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Mindeststandards fur barrierefreie Regionalbushaltestellen
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0 Vorwort

Die im , Thiuringer MaBBnahmenplan zur Umsetzung der UN-Konvention uber die Rechte von
Menschen mit Behinderungen® enthaltende MaBBnahme 111.44 — Verbesserung der Qualitat der
Barrierefreiheit bei baulichen Anlagen durch die Erstellung eines Leitfadens zur Veranschauli-
chung der Anforderungen nach den ,,Checklisten fur einen barrierefreien OPNV* ([1], S.74) bil-
det die Grundlage fur dieses Dokument.

Die Aufnahme dieser MaBnahme in den Aktionsplan geht auf Erkenntnisse zurick, die im Rah-
men der vom Institut Verkehr und Raum im Jahr 2010 durchgefuhrten ,Evaluation der Checklis-
ten fur einen barrierefreien OPNV*“ gewonnen werden konnten. In dieser Studie wurde ,,die Er-
stellung eines umfangreicheren Leitfadens angeregt, der die Teilbereiche, Qualitatsziele und
Anforderungen der Checklisten anschaulich erlautert und Losungsmoglichkeiten an konkreten
Beispielen aufzeigt ([2], S.23). Der Leitfaden ersetzt dabei nicht die einschlagigen Regelwerke
zum barrierefreien Bauen, deren Kenntnis Voraussetzung fur eine fachgerechte Beurteilung von
Vorhaben zur Barrierefreiheit ist.

0.1 Anwendungsbereich der Checklisten fur einen barrierefreien OPNV

Ein besonderer Schwerpunkt der Landespolitik des Freistaates Thuringen ist die Realisierung
von Barrierefreiheit im dffentlichen Personennahverkehr (OPNV). Aus diesem Grund wurde die
»Richtlinie zur Férderung von Investitionen im dffentlichen Personennahverkehr in Thuringen®
(OPNV-Investitionsrichtlinie [3]) zum 1. Februar 2007 neu gefasst, u. a. um das Forderverfahren
bei InvestitionsmaBnahmen im OPNV hinsichtlich der Gewahrleistung der Barrierefreiheit zu
qualifizieren (vgl. [4], S.108ff.). Seither sind Checklisten fur barrierefreie Mindeststandards im
Forderverfahren verpflichtend anzuwenden und dem Forderantrag beizulegen. Diese dienen
den am Forderverfahren Beteiligten als Hilfestellung, um bestimmte Mindeststandards der Bar-
rierefreiheit im OPNV zu garantieren. In Abhangigkeit der verschiedenen Anwendungsfalle

(z. B. Haltestellen fur Regional- oder Stadtbusse, Verknupfungshaltestellen zwischen Bussen
oder zwischen Bus und Bahn, Fahrzeuge, Toiletten usw.) sind die entsprechenden Checklisten
zu Grunde zu legen. Da ,die mit den Anforderungen nach [...] [den einschlagigen Regelwerken
zum barrierefreien Bauen] verfolgten Schutzziele [...] auch auf andere Weise als in [...] [den
Regelwerken] festgelegt erfullt werden [kdbnnen]“ ([5], S.5, vgl. auch [6], S.7), sind Abweichun-
gen zu den in den Checklisten genannten Anforderungen prinzipiell mdglich. Als Grundsatz gilt
aber, dass Abweichungen von den Anforderungen in der Checkliste zu vermerken und zu be-
grunden sind.

0.2 Hinweise zum Leitfaden-Aufbau

Der Aufbau des vorliegenden Leitfadens folgt der Gliederung der Checkliste fiir barrierefreie
Regionalbushaltestellen. Dabei entsprechen die Uberschriften des Leitfadens den Teilbereichen
der Checkliste. Diejenigen Qualitatsziele, deren Anforderungen im Leitfaden berucksichtigt wur-
den, sind am Anfang des jeweiligen Kapitels aufgefuhrt. Die Anforderungen, die im Anschluss
erlautert werden, sind hellgrau hinterlegt. Alilgemeine Hinweise zum Ausfullen der Checklisten
finden sich im Merkblatt zur Checkliste fur barrierefreie Regionalbushaltestellen (vgl. [7], S.6).
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1 Verkehrsweg zum Bussteig

stufenloser Verkehrsweg zum Bussteig ?;;?;f;;giﬁg;ﬂnddeunng ?Lipﬁzsu: ggdm-;t))gangswegen auf3 em I:l

Ein stufenloser Verkehrsweg zur Haltestelle liegt dann vor, wenn der Zugang ,uber eine ebene,
mit dem Rollstuhl und Rollator berollbare Flache [moglich ist], die ggf. jedoch die fur den Ver-
kehrs- und Freiraum typischen [...] Neigungen sowie Schwellen und Kanten aufweisen kann.”
([5], S.7) Der ,Verkehrsweg“ ist als einbau- und hindernisfreier ,Verkehrsraum (,Gehbereich”
oder ,Gehbahn®) [zu verstehen. Dieser] dient allein der Fortbewegung zu Fu3 bzw. mit dem
Rollstuhl.” ([6], S.27) Borde an den Hauptzu- und —abgangswegen sind auf 3 cm Bordhdhe ab-
zusenken (alternativ: differenzierte Bordhdhen, vgl. [6], S.50f.; [8], S.28f.; [5], S.20). Der 3 cm
hohe Bord sollte einerseits ,nicht vollstandig abgerundet sein[, andererseits aber] [...] grund-
satzlich eine gewisse Rundung aufweisen®, ([9], S.51) dementsprechend ist ein Radius r zwi-
schen 15 mm ([6], S. 49) und 20 mm ([5], S.21) anzusetzen (vgl. Abbildung 1).

Gehweg

wo g

Fahrbahn

Abbildung 1: Skizze: Ausrundungsradius r = 15 mm - 20 mm an 3-cm-Bord (Seitenansicht)

stufenloser Verkehrsweg zum Bussteig Kopffreiraumhdhe > 225 cm |:|

Abbildung 2 stellt den freizuhaltenden Kopffreiraum Uber Verkehrswegen dar.

Kopffreiraumhdhe

O

> 225 cm

Abbildung 2: Kopffreiraum uber Verkehrswegen (Seitenansicht)
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stufenloser Verkehrs- | Zuwegung (Geh-, FuBweg)

weg zum Bussteig

Rampe

In der Checkliste wird zwischen Zuwegung und Rampe unterschieden. Es handelt sich dabei
um eine Entweder-Oder-Beziehung (vgl. [7], S.6), d. h. es besteht entweder eine Zuwegung
oder eine Rampe oder beides.

lichte Breite > 180 cm

Langsneigung < 3 % bzw. Langsneigung < 6 % und mindestens alle n
10 m ein > 150 cm langes Zwischenpodest mit Langsneigung < 3 %
Zuwegun
stufenloser Verkehrs- (Geh-g,’ Fu%- Querneigung < 2 % (in Ausnahmefallen < 2,5 %) O I:l
weg zum Bussteig
weg)
O
O

keine Stufen > 3 cm

Unter Zuwegung wird in der Checkliste eine Wegeverbindung Uber einen FuB3- oder Gehweg
verstanden. Z. B. wenn die Warte- und Einstiegszone einer Haltestelle am Fahrbahnrand auf
dem straBenbegleitenden Gehweg angeordnet ist, der Fahrgast somit den Gehweg als Zuwe-
gung zum Haltestellenbereich nutzen kann (vgl. Abbildung 6). Die Zuwegung sollte hierbei eine
Langsneigung von 3 % nicht Uberschreiten. Ist dies z. B. aus topographischen Grunden nicht zu
erreichen, ist ausnahmsweise eine Langsneigung bis maximal 6 % zulassig, wenn in Abstanden
von hdchstens 10 m Zwischenpodeste zum Ausruhen und Abbremsen mit einer Lange von
mindestens 1,50 m und einem Langsgefalle < 3 % angeordnet werden. Die Querneigung sollte
maximal 2 % betragen, in topographisch ebenen Bereichen ist eine Querneigung bis 2,5 %
moglich ([5], S.9).

Abbildung 3 zeigt die Mindestanforderungen an maximal zulassige Neigungsverhaltnisse sowie
Verkehrswegebreiten. Ggf. notwendige Sicherheitsraume und sonstige Breitenzuschlage sind
hierbei nicht berucksichtigt (zu notwendigen Sicherheitsraumen an straBenbegleitenden Geh-
wegen vgl. z. B. [10], S.19 und [6], S.40; zu Breitenzuschlagen z. B. [10], S.75 und [11], S.15f.).

o
-

Einbau- und hindernisfreier Verkehrsweg Langsneigung < 3% l Querneigung < 2% (2,5%)

= 180 cm

A

Abbildung 3: Anforderungen an einbau- und hindernisfreie Verkehrswege (Draufsicht)

Dem gegenuber sind Rampen zu verstehen als eigenstandige Bauwerke, die Hohenunterschie-
de zwischen zwei Ebenen Uberwinden und die die in Abbildung 4 und Abbildung 5 aufgefuhrten
Merkmale und Ausstattungselemente aufweisen. Oftmals werden Rampen neben Treppen an-
geordnet, um neben einer Direktverbindung Uber die Treppenanlage auch eine stufenlose Ver-
bindung zu ermoglichen.
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Langsneigung < 6 % bei 0 % Querneigung O
nutzbare Breite > 120 cm “_l_j_
© lbeetg ol
 visuel kontrastreiche Gestaltung zur Umgebung | O
Honessom-0om Oberkane) | O
Handlasl | Rund oder Ovalprofi (Durchmesser cm bis a5 cm) | OO
stufenloser Ver- | an der Unterseits angeordnete Handlaumalterungen. | | 0.
kehrsweg zum Bus- Rampe e |
steig abgerundeter Abschluss von frei in den Raum ragenden Hand- 0

laufenden (z. B. nach unten oder zu einer Wandseite)

i lichter Wandabstand > 5 cm O i
Radabweiser (Hohe > 10 cm) bzw. seitliche Rampenbegrenzung durch Wand O
 Rampenfange < 600 cm baw. nach jeweils 600 cm ein moglichst waagereches, = 150 [
cm langes Zwischenpodest (Entwasserung ist sicherzustellen; Langsneigung < 3 %)
freie Bewegungsflache > 150 cm x 150 cm vor und nach der Rampe O
Keine abwarts furende Treppe in Verlangerung der Rampe baw. Sicherheitsabstand

am unteren Ende der Rampe > 10 m; am oberen Ende >3 m

Zwischenpodest Radabweiser
Entwasserung ist sicherzustellen Héhe = 10 cm
Langsneigung = 3 %

Handlaufhéhe Oberkante

Uber Oberflachenbel
uber Ee achenbelag Langsneigung < 6% ==
[¥] '--'_-_‘__
& 1 Langsneigung < 6% _ - —- - oo F— - -
5 ‘-"-_‘__,-
Y|
< 600 cm < 600 cm
= 150 x 150 cm 2 150 x 150 cm > 150 x 150 cm
Bewegungsflache Zwischenpodest Bewegungsfliche

Abbildung 4: Rampe (Seitenansicht)

Handlaufprofil - Durchmesser 3 - 4,5 cm

=5cm

>210cm

Oberkante 85 - 90 cm
Uber Oberflachenbelag

2120 cm

Abbildung 5: Rampe (Vorderansicht)
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2 Verkehrsweg am Bussteig

Breite des einbau- und hindernisfreien Verkehrsweges von der Bussteigkante > 150 cm I:I
Kopffreiraumhdhe > 225 cm |:|
Beriicksichtigung einer Bewegungsflache > 150 cm x 150 cm vor ausgefahrener fahrzeuggebundener
Einstiegshilfe an der 2. Fahrzeugtur, d.h. Tiefe bei Rampen > 250 cm ab Bussteigkante und bei Hublif- I:l
Vorhaltung ten = 290 cm ab Bussteigkante
eines einbau- - - - . e
und hindernis- Freihaltung des Verkehrsweges inklusive der Rampen und Bodenindikatoren von Moblierung und sons- D
freien Ver- tigen Einbauten (Abstand von Bodenindikatoren zu Mbblierung und sonstigen Einbauten = 60 cm)
kehrsweges
am Bussteig Freihaltung der erforderlichen Sichtfelder von Hindernissen I:l
Ausrustung aller Einbauten | keine Einbauten und Hindernisse entlang des Verkehrsweges vorhanden
und sonstigen Hindernisse
entlang des Verkehrswe- ! Sockelhbhe > 3 cm
ges mit Sockel, wenn der Sockel R - DJ D
Abstand vom Boden ' Sockeltiefe und -breite entsprechend des Hindernis- ml
> 15 cm betragt i maBes :

Abbildung 8 zeigt die Anforderungen an einen einbau- und hindernisfreien Verkehrsweg am
Bussteig. Ein Bussteig ist dabei zu verstehen als ein ,als Verkehrsflache fur ein- und ausstei-
gende Fahrgaste dienender Bereich einer Haltestelle des Busverkehrs, der gegenuber der
Fahrbahn ein hdoheres Niveau besitzt.” ([12], S.105) Der Bussteig kann dabei auch mit dem
Gehweg kombiniert sein, z. B. bei Busbuchten (vgl. Abbildung 6) oder Bushaltestellen am Fahr-
bahnrand.

Abbildung 6: Beispiel fur Kombination Bussteig — Gehweg

Zu beachten ist, dass im Bereich vor der ausgefahrenen fahrzeuggebundenen Einstiegshilfe,
welche in der Regel an der 2. Fahrzeugtur angebracht ist, eine Bewegungsflache von mindes-
tens 150 cm x 150 cm zur Verfugung steht. Im Busbereich kommen als fahrzeuggebundene
Einstiegshilfen entweder Rampen (manuell oder automatisch) oder Hublifte zum Einsatz. Da in
Niederflurfahrzeugen in der Regel Klapprampen eingesetzt werden (vgl. [13], S.242ff. und [2],
S.32ff.) und Rampen in der Regel eine Lange von 1,00 m nicht uberschreiten, ist im Bereich der
fahrzeuggebundenen Einstiegshilfe eine Breite von 2,50 m ab Bussteigkante ausreichend (vgl.
Abbildung 8). Dem gegenuber ist beim Einsatz von Hochbodenfahrzeugen ein Hublift erforder-
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lich. Da Hublifte einen hoheren Platzbedarf haben (vgl. [14], S.5 und [2], S.39), ist an Bushalte-
stellen, an denen auch Hochbodenbusse mit Hublift halten, eine Breite von 2,90 m ab Bussteig-
kante notwendig (vgl. Leitfaden zur Checkliste fir barrierefreie Linienbusse).

Abbildung 7 zeigt Moglichkeiten zur Absicherung von Einbauten und sonstigen Hindernissen
entlang des Verkehrsweges vor Unterlaufbarkeit mit dem Langstock. Hierbei entspricht die auf-
gefuhrte Losung Nr. Ill dem in der Checkliste beschriebenen Sockel.

1

H

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

.

*--I - e
R Al 4
- I ' LU

A i ﬁ
I II E I1I E IV §
u N »

Abbildung 7: Beispiele fur die Absicherung von Hindernissen vor Unterlaufbarkeit (in Anlehnung
an [15], S.22)

3 Oberflachenbelage der Verkehrswege

Einsatz von Baumaterialen mit ebenen, erschitterungsarmen, rutschfesten und griffigen
(auch bei Nasse: SRT-Wert > 55 bzw. R-Wert = R11 oder R 10/V4) sowie fugenlosen bzw. O
engfugigen Oberflachen

ebene, rutschfeste -
Oberflachenbelage keine Schwellen und Spalten > 3 cm vorhanden I:]

Schwellen und

Spalten Markierung von Schwellen und Spalten > 3 cm durch taktil wahr- O

nehmbare und visuell kontrastreiche Markierungs- / Warnstreifen |
und / oder Aufmerksamkeitsfelder

Ebene Oberflachenbelage sind ,,bituminds und hydraulisch gebundene Oberflachen [sowie]
Pflaster- und Plattenbelage, die mindestens nach den Anforderungen der DIN 18318 [16] aus-
gefuhrt werden.” ([5], S.9) Geeignet sind z. B. folgende Baumaterialien ([6], S.31):

e Asphalt

e Betonsteinplatten

o Natursteinplatten, gesagt

e Betonsteinpflaster ohne Fase, schmale Fugen oder Plan verdichtet oder vergossen
¢ Klinker- und Ziegelpflaster

o Natursteinpflaster, gesagt, schmale Fugen oder Plan verdichtet oder vergossen

Bei Verwendung von Natursteinpflaster ist darauf zu achten, dass Steine mit gut begeh- und
berollbarer Oberflache zum Einsatz kommen ([5], S.10).
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Abbildung 8: Bushaltestelle am Fahrbahnrand: Verkehrsweg am Bussteig (Draufsicht; verandert
und erganzt nach: [17], S.49 und [18], S.63)
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Rutschhemmende und griffige Oberflachenbelage im bdffentlichen Verkehrsraum mussen einen
SRT-Wert > 55 aufweisen. Oberflachenbelage, deren Rutschhemmung nicht mit dem Skid Re-
sistance Testverfahren [19] ermittelbar ist (z. B. Bodenindikatoren), mussen einen R-Wert
(Klasse der Rutschhemmung; vgl. [20], S.10) von mindestens R 11 oder von mindestens

R 10/V4 aufweisen, wobei der R-Wert nach DIN 51130 nachzuweisen ist ([5], S.10; vgl. auch
[6], S.30f.).

Abbildung 9 zeigt ein Beispiel fur die Markierung einer Schwelle > 3 cm sowohl mit taktil und
visuell kontrastierendem Aufmerksamkeitsfeld als auch mit visuell kontrastreichem Markie-
rungsstreifen. Vorzugsweise sollten Schwellen oder Spalten > 3 cm entlang der Verkehrswege
aber vermieden werden.

Aufmerksamkeitsfeld

Markierungsstreifen

-

Schwelle oder Spalte > 3 cmf

30 cm 60 cm

Abbildung 9: Beispiel fur die Markierung von Schwellen und Spalten

4 Beleuchtung

an die Ortlichkeiten und betrieblichen Gegebenheiten angepasste, ausreichend helle, gleichmaBige sowie blendfreie D
Beleuchtung des Bussteigs, der Wetterschutzeinrichtung und insbesondere der Gefahrenbereiche

Die Beleuchtung des Haltestellenbereiches ist bereits bei der Planung zu berucksichtigen.
Grundsatzlich sollte der Standort der Haltestelle auf die StraBenbeleuchtung ausgerichtet wer-
den, ,sofern die verkehrlichen und betrieblichen Belange sowie die Gestaltungselemente es
erlauben.” ([18], S.84) Ob eine separate Beleuchtung der Haltestelle notwendig ist, ist im Ein-
zelfall zu prufen und hangt neben Sicherheitsaspekten u. a. von der Ortlichkeit (z. B. ist ggf. die
umgebende StraBenbeleuchtung ausreichend) und den betrieblichen Gegebenheiten (z. B.
wenn Haltestelle nur als Ausstiegshaltestelle dient oder nur tagsuber bedient wird) ab. Fur die
bauliche Ausfuhrung der Beleuchtungsanlagen sind die einschlagigen DIN-Normen zu beruck-
sichtigen (in Abhangigkeit der straBenraumlichen Gegebenheiten z. B. DIN EN 13201 [21], DIN
67523-1 [22] oder DIN 67524-1 [23]; vgl. auch [6], S.58f. und [24], S.671f.).
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5 Radwegefuhrung an Bushaltestellen

kein Radweg vorhanden

konfliktfreie Radwege- . D

fuhrung Radwege verlaufen nicht auf dem Verkehrsweg am Bussteig, nicht auf der Warteflache 0 !
sowie nicht zwischen Bussteig und Warteflache i

Grundsatzlich gibt es verschiedene Mobglichkeiten zur Fuhrung des Radverkehrs an Haltestellen
(vgl. [25], S.31ff.). Neben der Fuhrung des Radverkehrs auf der Fahrbahn ist auch die Fuhrung
des Radverkehrs im Seitenraum (Bereich zwischen Fahrbahn und angrenzenden Grundstucken
[12], S.78) Ublich. Je nach ortlicher Situation eignet sich die eine oder andere Variante zur Ge-
wahrleistung einer barrierefreien Nutzung der Haltestelle. Folgende zwei Varianten sind dabei
fur eine barrierefreie Gestaltung besonders zu empfehlen:

e Fuhrung des Radverkehrs auf Fahrbahnniveau
Wird der Radverkehr als Radfahrstreifen auf der Fahrbahn gefuhrt bzw. im Vorfeld der Hal-
testelle vom Gehweg- auf Fahrbahnniveau abgesenkt, sollte ca. 25 bis 30 m vor der Halte-
stelle ein Schutzstreifen angelegt werden, der im Haltestellenbereich aufgeldst wird. Am
Haltestellenende sollte der Schutzstreifen wieder beginnen und nach ca. 10 m als Radfahr-
streifen weitergefuhrt (vgl. [10], S.102 und [25], S.32) oder wieder auf Gehwegniveau ange-
hoben werden. Diese Variante ist, wenn moglich, aus Sicht der Barrierefreiheit zu bevorzu-
gen.

e Fuhrung des Radweges hinter der Warteflache der Haltestelle
Eine weitere Moglichkeit der Fuhrung des Radverkehrs an Haltestellen ist, den getrennten
FuB- und Radweg (Z 241 StVO) hinter der Warteflache der Haltestelle zu fuhren. Dies setzt
allerdings eine hohe Flachenverfugbarkeit voraus. Bild 23 und 24 der Empfehlungen fur
Radverkehrsanlagen (ERA [25], S.33f.) zeigen Prinzipienskizzen dieser Variante, wobei zu
beachten ist, dass in den Skizzen der Auffindestreifen und das Einstiegsfeld (vgl. Kapitel 9)
nicht enthalten sind sowie der taktil-visuell kontrastierende Begrenzungsstreifen zwischen
Geh- und Radweg mindestens 30 cm betragen muss (vgl. [6], S.42 und [8], S.56).

6 Einbauten und sonstige Hindernisse auBerhalb des Verkehrsweges

visuell kontrastreiche Gestaltung bzw. Kennzeichnung aller Einbauten und Objekte (deutliche farbliche Abgrenzung zur D
Umgebung; kein ,,Grau-in-Grau®)

Einbauten und sonstige Hindernisse mussen auch fur sehbehinderte Menschen rechtzeitig
wahrnehmbar sein. Einbauten kbnnen neben z. B. Pollern und Masten von Schildern oder
Lichtsignalanlagen auch Ausstattungs- und Moblierungselemente sein, wie z. B. Briefkasten,
Mulleimer, Fahrradstander oder Sitzbanke (vgl. [5], S.27 und [6], S.28). Abbildung 10 zeigt ein
Beispiel fur die visuell kontrastreiche Markierung von Einbauten und Objekten (vgl. auch [26],
S.13).
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obere Markierung:
Mitte zwischen }
1,20m -1,60m

>0,08m
untere Markierung: /'
Unterkante zwischen’ i I
0,40 m -0,70 m J Oberflachenbelag
Mast, Schild, usw. Poller

Abbildung 10: Markierung von Einbauten auBerhalb des Verkehrsweges (verandert nach: [6], S.30)

keine transparenten Flachen vorhanden

Einsatz entspiegelter und bruchsicherer Baumaterialen |

T
o
>0
©
o
©
=
<
o
=
A,
©
=
=
=}
Q
w
(9]
a
=
o.
=
©
=)
Y
©
o
S

visuell kontrastreiche Kenn-

zeichnung von transparenten eindeutige, gut D T T T ‘

Flachen und Objekten (z. B sichtbare und Anbringungshbdhe obere Markierung > 120 cm < 160 cm m I:l
Glaswande an Wetterschutz- | Sich von der "ubeirBE)dein ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Umgebung ab-

einrichtungen) Anbringungshbdhe untere Markierung > 40 cm < 70 cm (Un- 0O

hebende horizon- M
i terkante) uber Boden

tale Sicherheits-

?ar"kri]erungen i Einsatz von durchgangigen Markierungsstreifen mit hellen
onen i und dunklen Flachen (Wechselkontrast) uber die gesamte (|
Breite der transparenten Flache

Transparente Flachen im Verkehrsraum sind z. B. Wande von Wetterschutzeinrichtungen oder
Glasturen und -wande von Bahnhofen. Da diese vor allem fur sehbehinderte Verkehrsteilneh-
mer eine Gefahrenquelle darstellen, mussen sie sich visuell kontrastierend zur Umgebung ab-
setzen. Abbildung 11 zeigt die entsprechenden Anforderungen zur visuell kontrastreichen
Kennzeichnung von transparenten Flachen und Objekten.

I I I

[ ]
—~—Glasflache Wetterschutzeinrichtung

54
0

Hohe der Markierungsstreifen 2 8 cm

EENENNRENRNENENRNENEDN obere Markierung:
Mitte zw. 2 120 cm < 160 cm Uber Oberflachenbelag

|

untere Markierung:
Unterkante 2 40 cm < 70 cm Uber Oberflachenbelag

4 -Oberflachenbelag

Abbildung 11: Kennzeichnung transparenter Flachen (Vorderansicht)
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7 Niveaugleichheit

) Bussteighohe > 18 cm Uiber Fahrbahnniveau (mindestens Teilerhbhung einer ebe-
an die StPNV-Fahrzeuge ange- | nen Flache mit > 250 cm Tiefe und > 200 cm Breite + Anhaltetoleranz im Bereich D

passte und innerhalb zusam- des Fahrgastwechsels an der 2. Fahrzeugtir)
menhangender Liniennetze ein-

heitliche Bussteighthe

Anrampungen < 6 %; keine Anrampungen im Turbereich I:I

Die Niveaugleichheit ist einerseits von der Bussteighthe und andererseits von den eingesetzten
Fahrzeugen abhangig. Als Orientierungswert fur den anzustrebenden maximalen Hohenunter-
schied und Abstand von der Bahn- bzw. Bussteigkante zu Fahrgastraumen offentlicher Ver-
kehrsmittel gilt grundsatzlich je 5 cm (vgl. Abbildung 12 und [5], S.24). Diese ZielmaBe sind im
Busverkehr nur bei Bussteighthen zwischen 20 und 24 cm Uber Fahrbahnniveau erreichbar
([13], S.242). Da die ,Regelhdhe” von barrierefreien Bushaltestellen in Deutschland 18 cm Uber
Fahrbahnniveau betragt (vgl. [6], S.68 und [18], S.21), ist die Vorhaltung von fahrzeuggebun-
denen Einstiegshilfen zur Uberbriuickung der verbleibenden ~70 mm groBen Reststufenhbhe
zwischen Bussteig und Fahrzeug notwendig (dies wird in der entsprechenden Checkliste fiir
barrierefreie Linienbusse geregelt).

Stufe
A

anzustreben

S
]

it

g2 mit Erschwernissen zu benutzen
RS

» Spalt %

Ocm 5cm 10 cm /// Zu vermeiden
7

Abbildung 12: Empfohlene Reststufenhohe und Spaltbreite (verandert nach: [27], S.24)

Gleichwonhl sollte gepruft werden, ob der Bussteig hoher als 18 cm uber Fahrbahnniveau ange-
legt werden kann, um eine moglichst selbststandige Nutzbarkeit ohne Einstiegshilfe zu gewahr-
leisten. Dabei ist zu beachten, dass die eingesetzten Fahrzeugtypen mit den erhdhten Borden
korrespondieren. Daneben sind in der Regel spezielle Formsteine sowie optimale Vorausset-
zungen im StraBenraum mit ausreichend langen und geradlinigen Anfahrmoglichkeiten (vgl.
Abbildung 8) erforderlich ([6], S.68).

Generell ist bei 18 cm hohen oder hbheren Bussteigen darauf zu achten, dass die eingesetzten
Fahrzeuge den Bussteig auch so anfahren kbnnen, dass sich beim Halt alle Turen direkt an und
parallel zur Bussteigkante befinden. Daher sollten Bushaltestellen ,mbglichst in der Geraden

angeordnet werden, um einen barrierefreien Ein- und Ausstieg zu gewahrleisten. Mussen sie in
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Kurven angeordnet werden, ist der Bogenradius so gro3 zu wahlen, dass der barrierefreie Ein-
und Ausstieg gewahrleistet ist.“ ([18], S.60) In Bezug zu Bushaltestellen am Fahrbahnrand ist
zudem sicherzustellen, dass vor und hinter der Bushaltestelle ausreichend Flache insbesondere
von ruhendem Verkehr freigehalten wird. Dementsprechend ist ,Parken und Halten vor und hin-
ter der Haltestelle [...] im ausreichenden Maf3e auszuschlieBen, um das gerade Anfahren si-
cherzustellen. Bei Halt am Fahrbahnrand ist von einer Entwicklungslange analog zur Anfahrt bei
einer Busbucht auszugehen.“ ([6], S.67; vgl. Abbildung 8) Um bei Busbuchten ein paralleles
Anfahren an den Bord mit Standardbussen bzw. Gelenkbussen zu ermoglichen, ist eine Ent-
wicklungslange von mindestens 88,70 m bzw. 94,70 m erforderlich (vgl. [10], S.99).

Haltestellenkaps haben demgegenuber u. a. den Vorteil einer groBeren Sicherheit, ,dass das
gerade Heranfahren nicht z. B. durch widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge verhindert wird.” ([6],
S.67) Diesbezuglich ist darauf zu achten, dass die Tiefe des Haltestellenkaps nicht geringer
bzw. gleich der Tiefe ggf. angrenzender Parkstande ist. Dadurch wird verhindert, dass z. B. Au-
Benspiegel von parkenden Fahrzeugen in den Fahr- / Sicherheitsraum der anfahrenden Busse
ragen und diese einen groReren Abstand halten miussen. Empfohlen wird daher eine Mindest-
tiefe von Haltestellenkaps von 2,50 m.

An Regionalbushaltestellen ist es u. a. in Abhangigkeit der Frequentierung ggf. nicht erforder-
lich, den gesamten Bussteig zu erhbhen. Dementsprechend ist auch die Teilerhdhung eines
Bussteiges moglich (vgl. Abbildung 13).

Eine Anrampung ist, im Gegensatz zu einer Rampe, kein eigenstandiges Bauwerk, sondern
stellt lediglich eine Langsneigung in der Wegeoberflache zur Uberwindung von Héhenunter-
schieden dar, u. a. hervorgerufen durch Anpassung der Bordsteinhdhe zur Herstellung der Ni-
veaugleichheit. Die Zugange zu Bussteigen sollten eine maximale Langsneigung von 6 % nicht
Uberschreiten (vgl. Kapitel 1). Entsprechende Neigungen in Turbereichen sind zu vermeiden.

8 Bussteigkante

zum Fahrbahnbelag visuell kontrastierender Warnstreifen mindestens auf Lange der
Teilerhbhung geman Teilbereich 7(im Regelfall durch Einsatz von speziellen Haltestel- D
lenbord-/Formsteinen gegeben)

visuell kontrastreiche Mar-
kierung der Bussteigkante

Die visuell kontrastreiche Markierung der Bussteigkante zum Fahrbahnbelag ist oftmals bereits
durch Einsatz von speziellen Formsteinen, die sowohl die notwendige Einstiegshbhe als auch
ein reifenschonendes Anfahren gewahrleisten, gegeben (vgl. Abbildung 6, Abbildung 8 und Ab-
bildung 15).
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9 Haltestellenstandort- und Einstiegszonenmarkierung

visuell kontrastreiche und taktile Kenn-
zeichnung des Haltestellenstandortes
und der Einstiegszone am Bussteig
mittels Bodenindikatoren

Solitarhaltestelle ohne Anschluss an straBenbegleitende Gehwege: an die
ortlichen Gegebenheiten angepasste Haltestellenstandort- und Einstiegszo- |:|
nenmarkierung

Insbesondere bei Bushaltestellen, die sich auBerhalb geschlossener Ortschaften befinden,
kommt es vor, dass kein Anschluss an einen Gehweg besteht (vgl. Abbildung 14). In diesen
Fallen ist im jeweiligen Einzelfall in Abhangigkeit der drtlichen Gegebenheiten zu entscheiden,
ob und wie Bodenindikatoren einzusetzen sind.

Abbildung 14: Beispiele fur Solitarhaltestellen ohne Anschluss an straBenbegleitende Gehwege

Solitarhaltestelle ohne Anschluss an straBenbegleitende Gehwege: an die ortlichen
Gegebenheiten angepasste Haltestellenstandort- und Einstiegszonenmarkierung

Haltestellen an stra-
Benbegleitenden Auffindestreifen (Tiefe 60 cm — 90 cm) Uber die gesamte 0

visuell kontrastreiche und ! A
taktile Kennzeichnung des Gehwegen: Auffin- EEnEElEie
destreifen zur Kenn-

Haltestellenstandortes und | “esUteliel zubnenn-—4____________ . !

der Einstiegszone am Bus- zeichnung des Halte- |z o0 o Bodenindikatoren mit Rippenstruktur nach

steig mittels Bodenindikato- | Stellenstandortes und | 1,584 104 Ausrichtung der Rippen parallel zur
des Einstieges an der .
ren Bussteigkante

1. Fahrzeugtur

Einsatz visuell und taktil kontrastreicher Bodenindikatoren bzw. bei ungenigendem
visuellen und taktilen Kontrast zum Umgebungsbelag Einsatz = 30 cm breiter Begleit- |:|
streifen beidseitig entlang der Bodenindikatoren

In Abbildung 8 und Abbildung 15 sind die Mindestanforderungen an eine visuell und taktil kon-
trastreiche Kennzeichnung des Haltestellenstandortes und der Einstiegszone am Bussteig mit-
tels Bodenindikatoren dargestellt (vgl. [6], S.34; zu weiteren mbglichen Varianten vgl. Leitfaden
zur Checkliste fir barrierefreie Stadtbushaltestellen). Die Oberflachenstrukturen der eingesetz-
ten Bodenindikatoren miissen den Vorgaben der DIN 32984 [8] entsprechen. Falls der Auffin-
destreifen nicht ausreichend zum Umgebungsbelag visuell und taktil kontrastiert (ausreichend
waren z. B. weif3e Bodenindikatoren in einem dunklen, ebenen und erschitterungsarmen Ober-
flachenbelag; vgl. Abbildung 6), sind mindestens 0,30 m breite Begleitstreifen anzuordnen.
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_: .

Fahrtrichtung

s Standard-Linienbus
1. Fahrzeugtir

[ ] . - Abstand Bussteigkante 30 cm
CAX <

Gehrichtung

Auffindestreifen  Begleitstreifen
60 cm-90 cm z 30 cm

Abbildung 15: Auffindestreifen mit Begleitstreifen zur Kennzeichnung des Haltestellenstandortes
und der Einstiegzone (Draufsicht)

10 Warteflache fur Fahrgaste

keine Schwellen und Stufen > 3 cm l:l
stufenlos zugangliche War-
teflache mit ausreichender Bewegungsflache > 150 cm x 150 cm I:l
Bewegungsflache und
Kopffreiraum sowie bei . .
Bedarf Sitzmoglichkeiten Kopffreiraumhohe > 225 cm ]
und Wetterschutzeinrich-
tung (in Abhangigkeit der keine Sitzmbglichkeiten vorhanden
betrieblichen / ortlichen X
Gegebenheiten) Sitzmbglichkeiten Sitzhdhe zwischen 46 cm und 48 cm | |:|

waagerechte Sitzflache O:

In Bezug zu Warteflachen ist die Nutzbarkeit auch fur Fahrgaste mit Rollstuhl und Rollator zu

berucksichtigen (vgl. Abbildung 8). Ob die Wartezone mit einer Wetterschutzeinrichtung und /
oder Sitzmoglichkeiten ausgestattet wird, hangt von den ortlichen und betrieblichen Gegeben-
heiten ab und ist bei Regionalbushaltestellen daher nicht per se gefordert. Z. B. ist ein Wetter-
schutz bei reinen ,Aussteigerhaltestellen” in der Regel verzichtbar. Wenn aber Sitzmoglichkei-
ten bereit gestellt werden, dann sind die entsprechenden Anforderungen zu beachten.

Dezember 2014 Seite 16



Leitfaden Institut Verkehr und Raum
,Mindeststandards fiir Regionalbushaltestellen” Fachhochschule Erfurt

11 Quellenverzeichnis

[1] THURINGER MINISTERIUM FUR SOZIALES, FAMILIE UND GESUNDHEIT: Thiiringer MalBnahmen-
plan zur Umsetzung der UN-Konvention iiber die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen. 2012

[2] REBSTOCK, Markus ; BERDING, Jorn ; HERFERT, Andrea ; KORNER, Heidi ; GATHER,
Matthias: Evaluation der Checklisten zur Gewéahrleistung der Barrierefreiheit im OPNV im
Rahmen der Thiringer OPNV-Investitionsrichtlinie. Erfurt, 2010 (Berichte des Instituts Ver-
kehr und Raum 7)

[8] THURINGER MINISTERIUM FUR BAU, LANDESENTWICKLUNG UND VERKEHR: OPNV-
Investitionsrichtlinie : Stand 21.01.2011. URL
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmbv/verkehr/foerderung/oe__pnv-
investitionsrichtlinie_th__rstanz_7-2011.pdf — Uberprufungsdatum 2014-08-19

[4] REBSTOCK, Markus: Instrumente zur Umsetzung der Barrierefreiheit im offentlichen Perso-
nennahverkehr : Fallstudie zur Anwendbarkeit in landlich gepragten Tourismusregionen.
Erfurt, Trier, 2011

[5] DIN 18040-3. Dezember 2014. Barrierefreies Bauen — Planungsgrundlagen — Teil 3: Of-
fentlicher Verkehrs- und Freiraum

[6] FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FUR STRABEN- UND VERKEHRSWESEN E. V. - ARBEITSGRUPPE
STRABENENTWURF (Hrsg.): Hinweise fir barrierefreie Verkehrsanlagen : H BVA. Koln, 2011
(FGSV 212)

[7]1 INSTITUT VERKEHR UND RAUM: Mindeststandards fir barrierefreie Regionalbushaltestellen -
Checkliste. URL
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tmbv/verkehr/checklisten/regionalbushaltestel
len_2011.pdf. — Aktualisierungsdatum: 2013-01-07 — Uberprufungsdatum 2014-09-26

[8] DIN 32984. Oktober 2011. Bodenindikatoren im Offentlichen Raum

[9] SIEGER, Volker ; HINTZKE, Annerose: Handbuch Barrierefreie Verkehrsraumgestaltung.
Bonn : VdK, 2008

[10] FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FUR STRABEN- UND VERKEHRSWESEN E. V. - ARBEITSGRUPPE
STRABENENTWURF (Hrsg.): Richtlinien fur die Anlage von StadtstraBen : RASt 06. Kolin,
2007 (FGSV 200)

[11] FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FUR STRABEN- UND VERKEHRSWESEN E. V. - ARBEITSGRUPPE
STRABENENTWURF (Hrsg.): Empfehlungen fur FuBgangerverkehrsanlagen: EFA. Koln, 2002
(FGSV)

[12] FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FUR STRABEN- UND VERKEHRSWESEN E. V. (Hrsg.): Begriffsbe-
stimmungen : Teil: Verkehrsplanung, StraBenentwurf und StralBenbetrieb. Koln, 2012
(FGSV 220)

[13] VERBAND DEUTSCHER VERKEHRSUNTERNEHMEN (Hrsg.): Barrierefreier OPNV in Deutsch-
land. Dusseldorf

[14] SCHWEIZERISCHE FACHSTELLE BEHINDERTE UND OFFENTLICHER VERKEHR: Bushaltestelle :
BoV Merkblatt. Olten, Schweiz, Marz 2008

Dezember 2014 Seite 17



Leitfaden Institut Verkehr und Raum
,Mindeststandards fiir Regionalbushaltestellen” Fachhochschule Erfurt

[15] DIN 18040-1. Oktober 2010. Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 1: Offentlich
zugangliche Gebaude

[16] DIN 18318. September 2012. VOB Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen — Teil
C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Verkehrswe-
gebauarbeiten — Pflasterdecken und Plattenbelage in ungebundener Ausfihrung, Einfas-
sungen

[17] GATHER, Matthias ; REBSTOCK, Markus ; FLAIG, Jorn ; LAMPKA, Monika ; WILDE, Mathias:
Schlussbericht Forschungsprojekt BeGiN - BehindertenGleichstellung im Nahverkehr :
Analyse, Erprobung und Evaluation von MalBnahmen zur barrierefreien ErschlieBung der
» lalsperrenregion am Rennsteig” unter besonderer Beriicksichtigung der neuen Instrumen-
te des Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen (BGG). Erfurt, 2006

[18] FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FUR STRABEN- UND VERKEHRSWESEN E. V. - ARBEITSGRUPPE
STRABENENTWURF (Hrsg.): Empfehlungen fir Anlagen des offentlichen Personennahver-
kehrs : EAD. Koln (FGSV 289)

[19] Technische Prifvorschriften fur Griffigkeitsmessungen im Stral3enbau : Teil : Messverfah-
ren SRT ; TP Griff-StB (SRT). Kbln, 2004 (FGSV 408,2)

[20] DIN 51130. Juni 2004. Prifung von Bodenbelagen — Bestimmung der rutschhemmenden
Eigenschaft — Arbeitsraume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren —
Schiefe Ebene

[21] DIN EN 13201. 2004 / 2005 / 2007. StraBenbeleuchtung

[22] DIN 67523-1. 2010. Beleuchtung von Ful3gangeriberwegen (Zeichen 293 StVO) mit Zu-
satzbeleuchtung - Teil 1: Allgemeine Gitemerkmale und Richtwerte

[23] DIN 67524-1. 2008. Beleuchtung von Stra3entunneln und Unterfuhrungen - Teil 1: Allge-
meine Gitemerkmale und Richtwerte

[24] FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FUR STRABEN- UND VERKEHRSWESEN E. V. - ARBEITSGRUPPE
STRABENENTWURF (Hrsg.): Empfehlungen zur StraBenraumgestaltung innerhalb bebauter
Gebiete : ESG. Koln (FGSV 230)

[25] FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FUR STRABEN- UND VERKEHRSWESEN E. V. - ARBEITSGRUPPE
STRABENENTWURF (Hrsg.): ERA - Empfehlungen fur Radverkehrsanlagen. Koin (FGSV)

[26] DIN 32975. November 2009. Gestaltung visueller Informationen im offentlichen Raum zur
barrierefreien Nutzung

[27] BUNDESMINISTERIUM FUR VERKEHR (Hrsg.): Biirgerfreundliche und behindertengerechte
Gestaltung von Haltestellen des oOffentlichen Personennahverkehrs : Ein Handbuch fir Pla-
ner und Praktiker. Bad Homburg v.d.H., 1997 (direkt: Verbesserung der Verkehrsverhalt-
nisse in den Gemeinden 51)

[28] PLANUNGSBURO VON MORNER + JUNGER: Barrierefreie Bushaltestellen/kostensparende Min-
destmalBnahmen : Projektstudie im Auftrag des Instituts Verkehr und Raum der FH Erfurt.
Suhl, 2006

Dezember 2014 Seite 18



