Leitfaden zur Veranschaulichung der Checkliste Mindeststandards

fur barrierefreie Toilettenanlagen im offentlichen Raum
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Leitfaden Institut Verkehr und Raum
»~Mindeststandards fur barrierefreie Toilettenanlagen im offentlichen Raum* Fachhochschule Erfurt

0 Vorwort

Die im , Thiuringer MaBBnahmenplan zur Umsetzung der UN-Konvention uber die Rechte von
Menschen mit Behinderungen® enthaltende MaBBnahme 111.44 — Verbesserung der Qualitat der
Barrierefreiheit bei baulichen Anlagen durch die Erstellung eines Leitfadens zur Veranschauli-
chung der Anforderungen nach den ,,Checklisten fur einen barrierefreien OPNV* ([1], S.74) bil-
det die Grundlage fur dieses Dokument.

Die Aufnahme dieser MaBnahme in den Aktionsplan geht auf Erkenntnisse zurick, die im Rah-
men der vom Institut Verkehr und Raum im Jahr 2010 durchgefuhrten ,Evaluation der Checklis-
ten fur einen barrierefreien OPNV*“ gewonnen werden konnten. In dieser Studie wurde ,,die Er-
stellung eines umfangreicheren Leitfadens angeregt, der die Teilbereiche, Qualitatsziele und
Anforderungen der Checklisten anschaulich erlautert und Losungsmoglichkeiten an konkreten
Beispielen aufzeigt ([2], S.23). Der Leitfaden ersetzt dabei nicht die einschlagigen Regelwerke
zum barrierefreien Bauen, deren Kenntnis Voraussetzung fur eine fachgerechte Beurteilung von
Vorhaben zur Barrierefreiheit ist.

0.1 Anwendungsbereich der Checklisten fur einen barrierefreien OPNV

Ein besonderer Schwerpunkt der Landespolitik des Freistaates Thuringen ist die Realisierung
von Barrierefreiheit im dffentlichen Personennahverkehr (OPNV). Aus diesem Grund wurde die
»Richtlinie zur Férderung von Investitionen im dffentlichen Personennahverkehr in Thuringen®
(OPNV-Investitionsrichtlinie [3]) zum 1. Februar 2007 neu gefasst, u. a. um das Forderverfahren
bei InvestitionsmaBnahmen im OPNV hinsichtlich der Gewahrleistung der Barrierefreiheit zu
qualifizieren (vgl. [4], S.108ff.). Seither sind Checklisten fur barrierefreie Mindeststandards im
Forderverfahren verpflichtend anzuwenden und dem Forderantrag beizulegen. Diese dienen
den am Forderverfahren Beteiligten als Hilfestellung, um bestimmte Mindeststandards der Bar-
rierefreiheit im OPNV zu garantieren. In Abhangigkeit der verschiedenen Anwendungsfalle

(z. B. Haltestellen fur Regional- oder Stadtbusse, Verknupfungshaltestellen zwischen Bussen
oder zwischen Bus und Bahn, Fahrzeuge, Toiletten usw.) sind die entsprechenden Checklisten
zu Grunde zu legen. Da ,die mit den Anforderungen nach [...] [den einschlagigen Regelwerken
zum barrierefreien Bauen] verfolgten Schutzziele [...] auch auf andere Weise als in [...] [den
Regelwerken] festgelegt erfullt werden [kdbnnen]“ ([5], S.5, vgl. auch [6], S.7), sind Abweichun-
gen zu den in den Checklisten genannten Anforderungen prinzipiell mdglich. Als Grundsatz gilt
aber, dass Abweichungen von den Anforderungen in der Checkliste zu vermerken und zu be-
grunden sind.

0.2 Hinweise zum Leitfaden-Aufbau

Der Aufbau des vorliegenden Leitfadens folgt der Gliederung der Checkliste fiir barrierefreie
Toilettenanlagen im offentlichen Raum. Dabei entsprechen die Uberschriften des Leitfadens
den Teilbereichen der Checkliste. Diejenigen Qualitatsziele, deren Anforderungen im Leitfaden
berucksichtigt wurden, sind am Anfang des jeweiligen Kapitels aufgefuhrt. Die Anforderungen,
die im Anschluss erlautert werden, sind hellgrau hinterlegt. Allgemeine Hinweise zum Ausfullen
der Checklisten finden sich im Merkblatt zur Checkliste fur barrierefreie Toilettenanlagen im
offentlichen Raum (vgl. [7], S.6).
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1 Anzahl barrierefreier Toiletten

mindestens eine barrierefreie Toilette pro Sanitaranlage (in geschlechterspezifisch getrennte Bereiche integriert oder D
separat geschlechtsneutral)

Pro Sanitaranlage ist eine barrierefreie Toilette vorzusehen. Diese kann direkt in die jeweilig
geschlechterspezifisch getrennten Bereiche integriert oder separat geschlechtsneutral ange-
ordnet werden ([8], S.27).

2 Wegeverbindung zur Toilettenanlage

Langsneigung < 3% bzw. < 4 % bei Wegelangen bis 10 m bzw. Rampe oder Aufzug

Querneigung < 2,5%

einbau- und hindernis- Wegbreite = 180 cm bzw.
freie Zuwegung Wegbreite 2 150 cm und nach maximal 18 m Lange Begegnungsflache = 180 cm x 180 cm

keine Stufen > 3 cm

I |

Kopffreiraumhodhe > 225 cm

Unter Zuwegung wird in der Checkliste eine Wegeverbindung Uber einen FuB- oder Gehweg
verstanden. Die Zuwegung sollte hierbei eine Langsneigung von 3 % im offentlichen Verkehrs-
raum (vgl. [5], S.9) bzw. 4 % bei AuBenanlagen zur ErschlieBung dffentlich zuganglicher Ge-
baude und Wegelangen < 10 m (vgl. [8], S.9) nicht Uberschreiten. Ist dies im dffentlichen Ver-
kehrsraum z. B. aus topographischen Grunden nicht zu erreichen, ist eine Langsneigung bis
maximal 6 % zulassig, wenn in Abstanden von hdchstens 10 m Zwischenpodeste zum Ausru-
hen und Abbremsen mit einer Lange von mindestens 1,50 m und einem Langsgefalle < 3 %
angeordnet werden. Die Querneigung sollte maximal 2,5 % betragen ([5], S.9).

Abbildung 1 zeigt die Mindestwegbreiten sowie maximal zulassige Neigungsverhaltnisse einer
einbau- und hindernisfreien Zuwegung. Ggf. im dffentlichen Verkehrsraum erforderliche Sicher-
heitsraume und sonstige Breitenzuschlage sind hierbei nicht beriicksichtigt (zu notwendigen
Sicherheitsraumen vgl. z. B. [9], S.19 und [6], S.40; zu Breitenzuschlagen z. B. [9], S.75 und
[10], S.15f.).

Engstelle

‘\l_/‘ .

g E g Langsneigung < 3% (4%)
Einbau- und hindernisfreie ) n =]
- L i
Zuwegung Al Al Al l Querneigung < 2,5%
VM‘,
- >t »4 ol
>1,80m < 18,00 m > 1,80 m

Abbildung 1: Anforderungen an eine einbau- und hindernisfreie Zuwegung zur Toilettenanlage
(Draufsicht)
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Abbildung 2 zeigt den freizuhaltenden Kopffreiraum Uber einer einbau- und hindernisfreien Zu-
wegung zur Toilettenanlage.

‘ Kopffreiraumhdhe

=225 cm

L]

O

Abbildung 2: Kopffreiraum Uiber Zuwegungen zur Toilettenanlage (Seitenansicht)

3 Beschilderung der Wegeverbindung zur Toilettenanlage

luckenlose Information
und Wegeleitung zur
barrierefreien Toiletten-
anlage

zugeordnete Hinweis-
schilder

Aufhanghodhe in mittlerer Sichthdhe (130 cm); Untergrenze
= 120 cm; Obergrenze < 140 cm

SchriftgroBe > 1 cm (Kleinbuchstaben ohne Ober- und
Unterlangen); BildzeichengroBBe = 4 cm

visuell kontrastreiche Gestaltung

Piktogramm an der
AuBentur der barriere-
freien Toilettenanlage

BildzeichengroBe > 4 cm

og|o|o| o

taktile und visuell kontrastreiche Gestaltung

Abbildung 3 stellt die Anforderungen an die Aufhanghdhe sowie Schrift- und BildzeichengroBen
von Hinweisschildern zur Toilettenanlage dar.

Obergrenze < 140 cm

2 4 cm

mittlere Sichthohe:
130 cm

Untergrenze = 120 cm

/)

Abbildung 3: Anforderungen an Hinweisschilder zur barrierefreien Toilettenanlage (Vorderansicht)
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4 Beleuchtung der Toilettenanlage

an die Ortlichkeiten angepasste, ausreichend helle, gleichmaBige sowie blendfreie Beleuchtung D

automatische / beruhrungslose Lichtsteuerung

Lichtschalter in 85 cm Hohe Uber OFF bzw. in begriindeten Einzelfallen und bei mehreren Schaltern Hohe des 0 I:I
obersten Schalters < 105 cm !

Die Beleuchtung der Toilettenanlage ist bereits bei der Planung zu berlucksichtigen. Eine aus-
reichend helle, gleichméaBige sowie blendfreie Beleuchtung insbesondere der Gefahrenbereiche
ist anzustreben. Fur die bauliche Ausfuhrung der Beleuchtungsanlagen sind fur den SPNV die
Richtlinien der Bahn AG zu berucksichtigen. Grundsatzlich zu beachten ist, dass in weiten Tei-
len der bundesdeutschen Eisenbahninfrastruktur die sog. TSI PRM [11] als Europaische Vorga-
be fur Barrierefreineit im internationalen Bahnverkehr anzuwenden ist, diese aber z. T. abwei-
chende Regelungen zur nationalen Normung beinhaltet. Ansonsten sind fur die bauliche Aus-
fuhrung der Beleuchtungsanlagen die einschlagigen DIN-Normen (in Abhangigkeit der ortlichen
Gegebenheiten z. B. DIN EN 12665 [12] und DIN EN 12464 [13]; vgl. auch [14], S.151ff.) zu
berucksichtigen.

5 Oberflachenbelage

Einsatz von Baumaterialen mit ebenen, erschitterungsarmen, rutschfesten und griffigen (im Au-
Benbereich: SRT-Wert > 55 bzw. R-Wert 2 R11 oder R 10/V4; im Innenbereich: R-Wert = R9) I:l
sowie fugenlosen bzw. engfugigen Oberflachen

ebene und rutsch-
feste Oberfla-

chenbelage spiegel- und blendfreier Oberflachenbelag I:l

visuell kontrastreiche Unterscheidbarkeit des Oberflachenbelags von Wanden, Turen, etc. |:|

Ebene Oberflachenbelage im AuBenbereich sind ,bituminds und hydraulisch gebundene Ober-
flachen [sowie] Pflaster- und Plattenbelage, die mindestens nach den Anforderungen der DIN
18318 [15] ausgefuhrt werden.” ([5], S.9) Geeignet sind z. B. folgende Baumaterialien ([6],
S.31):

e Betonsteinplatten

e Natursteinplatten, gesagt

¢ Betonsteinpflaster ohne Fase, schmale Fugen oder Plan verdichtet oder vergossen
o Natursteinpflaster, gesagt, schmale Fugen oder Plan verdichtet oder vergossen

e Kilinker- und Ziegelpflaster

e Asphalt

Bei Verwendung von Natursteinpflaster ist darauf zu achten, dass Steine mit gut begeh- und
berollbarer Oberflache zum Einsatz kommen ([5], S.10).

Rutschhemmende und griffige Oberflachenbelage im odffentlichen Verkehrsraum mussen einen
SRT-Wert > 55 aufweisen. Oberflachenbelage, deren Rutschhemmung nicht mit dem Skid Re-
sistance Testverfahren [16] ermittelbar ist (z. B. Bodenindikatoren), mussen einen R-Wert
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(Klasse der Rutschhemmung; vgl. [17], S.10) von mindestens R 11 oder von mindestens
R 10/V4 aufweisen, wobei der R-Wert nach DIN 51130 nachzuweisen ist ([5], S.10; vgl. auch
[6], S.30f.). Innerhalb von Gebauden mussen Bodenbelage ,rutschhemmend (sinngemaf min-
destens R 9 nach BGR 181 [18]) und fest verlegt sein.” ([8], S.14) Zu beachten ist, dass davon
abweichend bei Duschplatzen (vgl. Kapitel 11) die Bodenbelage rutschhemmend, in Anlehnung
an BGI/GUV-I 8527 [19] Bewertungsgruppe B, sein mussen ([8], S.28).

6 Toilettenturen

lichte Turbreite = 90 cm O
Abmessungen lichte Turhdhe = 205 cm [l D
keine unteren Turanschlage und —schwellen bzw. wenn technisch unvermeidbar < 2 cm |
nach auBen aufschlagend und im Notfall von auBen zu entriegeln [l
leichtgangig (Bedienkraft < 25 N) bzw. elektronische Offnung |
bogen- oder u-formiger Turgriff [l
Turgriffhohe 85 cm uber OFF [l
Turdffnung und I:l
-verriegelung in 85 cm Hohe waagerecht angebrachter visuell kontrastreicher Zuzieh-Stangengriff an der 0
Turinnenseite
groBer und visuell kontrastreicher Drehriegel (kein Knauf oder Knopf) bzw. elektronische 0
Verriegelung mit Taster in 85 cm Hohe Uber OFF (Tastermitte; GroBe = 1,5 cm x 1,5 cm)
Abstand von Bedienelementen (z. B. Turgriffe, Taster) zu Bau-, Ausrustungs- und Ausstat- 0
tungsteilen =2 50 cm
Abbildung 4 stellt Anforderungen an Toilettenturen dar.
> 90 cm
=
)
[Tp]
o
o~
Al
£
o
To)
@
Zuzieh-—
Stangengriff
Abbildung 4: Anforderungen an Toilettenturen (Vorderansicht)
Dezember 2014 Seite 6
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7 WC

Bewegungsflache vor WC-Becken = 150 cm x 150 cm (Uberlagerung mit Bewegungsflache |
, vor Waschtisch moglich)
Bewegungsfla- I:l
chen
Bewegungsflachen rechts und links neben dem WC-Becken = 90 cm breit und = 70 cm tief m
(beidseitig anfahrbar)
WC-Tiefe 270 cm O
WC-Becken WC-Sitzhbhe = 46 cm < 48 cm inklusive Sitz (| I:I
WC-Ruckenstutze 55 cm hinter der Vorderkante des Beckens (WC-Deckel als alleinige 0
Ruckenlehne ungeeignet)
beidseitig in selbst gewahlten Etappen mit geringen Kraftaufwand hochklappbar [l
Oberkante 28 cm Uber WC-Sitzhohe |
S:iuﬁt;gnffe/ Halte- | jichter Abstand zwischen den Griffen 65 cm - 70 cm ol ™
15 cm Uber die Vorderkante des WC-Beckens hinausragend O
Belastbarkeit am Griffende mit einer Punktlast = 100 kg [l
Spulauslosung vollautomatisch / beruhrungslos (Ausschluss von ungewolltem Auslosen)
Spulsystem Betgpgung der Spulauslosung im Greifbereich mit Hand oder Arm ohne Anderung der Sitz- i D
position i
grofBe und leichtgangige sowie visuell und taktil wahrnehmbare Druckpunkttaster [l i
Toilettenpapier- . . . .
halter ohne Veranderung der Sitzposition erreichbar ]
hygienische Ab- | - A1 e ihehalter Einhand-bedienbar, luftdicht und selbstschlieBend ]

fallentsorgung

Abbildung 5 zeigt den Bewegungsflachenbedarf sowie Anforderungen an WC-Becken und
Stutzgriffe.

i
= 150 cm 270cm
J £
o
I =
£ \ 15 cm . Al
(& .

e g\ e !

o w N g ;

3 ™~ | =

1 ~— o I
Al &7 o 1

C.')Qo L
e/ E
' T ———- g
®
Al
1 1
5
9 > 90 cm Bewegungsflache
Al

Abbildung 5: MaBe und Bewegungsflachen einer barrierefreien Toilettenanlage (Draufsicht; in
Anlehnung an [8], S.26f. und [20], S.103)
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In Abbildung 6 sind die Anforderungen an barrierefreie WC-Becken dargestellt.

28 cm
/
—

Rickenlehne

N

> 46 < 48 cm.

Abbildung 6: Anforderungen an barrierefreie WC-Becken (Seitenansicht; in Anlehnung an [8], S.27
und [20], S.104)

8 Notrufanlage

akustische und visuelle Ruickmeldefunktion bei Auslosung

Positionierung des Auslosungsmechanismus in der Nahe des WC-Beckens

kontrastreiche Gestaltung sowie taktile Erfassbar- und Auffindbarkeit des Auslosungsmechanismus

OO0

Ausldésungsmechanismus in sitzender und am Boden liegender Position bedienbar

Abbildung 7 stellt eine Ausfuhrungsvariante des Auslosemechanismus fur den Notruf dar. Die-
ser ist in Form einer langen Schnur neben dem Toilettensitz platziert und kann sitzend und in
liegender Position erreicht werden.

Abbildung 7 Beispiele fur Anordnung des Auslosemechanismus der Notrufanlage

Dezember 2014 Seite 8
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9 Waschplatz

Bewegungsfla-
che

Bewegungsflache vor Waschtisch = 150 cm x 150 cm (Uberlagerung mit Bewegungsflache vor WC-
Becken moglich)

Hohe obere Vorderkante < 80 cm

O

unterfahrbare Breite = 90 cm |
Knie- und Bein-
freiraum (Unter- unterfahrbare Gesamttiefe = 55 cm | |:|
fahrbarkeit)
. Hohe untere Vorderkante = 67 cm bei einer Tiefe = 30 cm |
Waschtisch
Einhandhebel-Armatur bzw. beruihrungslose Armatur mit Temperaturbegrenzung (Wassertemperatur D
am Auslauf < 45°C)
Abstand Armatur - vorderer Waschtischrand < 40 cm |:|
= 100 cm hoher Spiegel im Bereich des Waschtisches mit Moglichkeit der Einsicht im Sitzen und Ste- I:I
hen
Einhand-Seifenspender in 85 cm Hohe uber OFF |:|
Handtrockner in 85 cm Hohe Uber OFF
Ausstattungen | Papierhandtuchspender in 85 cm Hohe Uber OFF O
iM Bereich des |=-===----===== == === === oo
Waschplatzes Offnung in 85 cm Hohe Uber OFF O I:I
Abfallbehalter einhandbedienbar (selbstschlieBend) O
> 120 cm tiefe Bewegungsflache zur seitlichen Anfahrt |

Abbildung 5 zeigt die notwendige Bewegungsflache vor Waschtischen sowie die Mindestbreite
fur deren Unterfahrbarkeit. Abbildung 8 stellt weitere Anforderungen an unterfahrbare Waschti-

sche dar.

=67 cm

<80 cm

=z30cm

2 55¢cm

Abbildung 8: Anforderungen an unterfahrbare Waschtische (Seitenansicht; in Anlehnung an [8],

S.28)

Dezember 2014
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10 Liege
keine Liege vorhanden
Tiefe der Bewegungsflache vor der Liege = 150 cm |:|

Hohe = 46 cm < 48 cm O

Abbildung 9 zeigt die Anforderungen an Liegen.

= 180 cm

)
Y

E

(V]

2 Liege

A g Licge __o”

46 cm - 48 cm

£
Q | Bewegungsfliache !
— irieietataiateranaien .
Al

<€

T
f

Oberflache FertigfuBboden

Abbildung 9: Anforderungen an Liegen (Draufsicht / Seitenansicht)

11 Sonstige Ausstattungen

Luftungsregelung nicht ausschlieBlich uber Fenster

Moglichkeit der Fensteroffnung aus Rollstuhlposition (Hohe Fenstergriff > 85 cm < 105 cm bzw. | I:I

Beluftung elektronische Offnung)

Abstand von Bedienelementen zu Bau-, Ausriistungs- und Ausstattungsteilen = 50 cm O

Abbildung 10 zeigt die Anforderungen an manuell zu 6ffnende Fenster in barrierefreien WCs.

=50 cm

Fenstergriff
Fenster

Wand

85cm -
105 cm

T

Oberflache FertigfuBboden

Abbildung 10: Anforderungen an manuell zu dffnende Fenster in barrierefreien Toilettenanlagen

(Seitenansicht)
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Kleiderhaken Aufhanghdhen 85 cm und 150 cm Uber OFF D

In Abbildung 11 sind die Anforderungen an Kleiderhaken in barrierefreien Toilettenanlagen dar-
gestellt.

+ ©—— Kleiderhaken

150 cm

85 cm

¥ ¥

Oberflache FertigfuBboden

Abbildung 11: Anforderungen an Kleiderhaken in barrierefreien Toilettenanlagen (Vorderansicht)

Breite = 50 cm

Tiefe 2 70 cm

Wickeltisch
Hobhe 85 cm uber OFF

Oo|jo(o|d

Tragkraft = 80 kg

Abbildung 12 zeigt die Anforderungen an Wickeltische in barrierefreien Toilettenanlagen.

~ 2170 cm

Y

/ Wickeltisch o~

A

85 cm
=50cm »

Oberfléche FertigfuBboden

Abbildung 12: Anforderungen an Wickeltische in barrierefreien Toilettenanlagen (Seitenansicht)
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kein Duschplatz vorhanden
_niveaugleicher Zugang __ { _Absenkung des Duschplatzes < 2 cm zum angrenzenden Bodenbereich ) |
rutschhemmender Bodenbelag (in Anlehnung an GUV-I 8527 mindestens Bewertungsgruppe B) [
nutzbare Bewegungsflache 150 cm x 150 cm [l
Halteariff waagerechte Haltegriffe in 85 cm Hohe Uber OFF O !
altegriffe o T ]
porvadalll IR N senkrechte Haltegriffe OO
| Sitzhohez46emsd48om | O
Tiefe 245 cm O
Duschsitz D N
(Klappsitz + kein Dusch-Klappsitz vorhanden
g?;i;hms?tbzl )Ier Stutzgriffe am | beidseitig in selbst gewahlten Etappen mit geringem 0 0
Dusch-Klappsitz . Kraftaufwand hochklappbar : :
i Oberkante 28 cm Uber Sitzhdhe O

In Abbildung 13 sind die Anforderungen an mobile Duschsitze dargestellt. Anforderungen an
Duschklappsitze entsprechen den Anforderungen an barrierefreie WC-Becken (vgl. Abbildung
6). Zu den Anforderungen an einen rutschfesten Bodenbelag vgl. Kapitel 5.

46 cm - 48 cm

=45 cm ~

Abbildung 13: Anforderungen an mobile Duschsitze in barrierefreien WCs (Seitenansicht)
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