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Leitfaden Institut Verkehr und Raum
,Mindeststandards fiir barrierefreie Verkniipfungspunkte des StPNV* Fachhochschule Erfurt

0 Vorwort

Die im , Thiuringer MaBBnahmenplan zur Umsetzung der UN-Konvention uber die Rechte von
Menschen mit Behinderungen® enthaltende MaBBnahme 111.44 — Verbesserung der Qualitat der
Barrierefreiheit bei baulichen Anlagen durch die Erstellung eines Leitfadens zur Veranschauli-
chung der Anforderungen nach den ,,Checklisten fur einen barrierefreien OPNV* ([1], S.74) bil-
det die Grundlage fur dieses Dokument.

Die Aufnahme dieser MaBnahme in den Aktionsplan geht auf Erkenntnisse zurick, die im Rah-
men der vom Institut Verkehr und Raum im Jahr 2010 durchgefuhrten ,Evaluation der Checklis-
ten fur einen barrierefreien OPNV*“ gewonnen werden konnten. In dieser Studie wurde ,,die Er-
stellung eines umfangreicheren Leitfadens angeregt, der die Teilbereiche, Qualitatsziele und
Anforderungen der Checklisten anschaulich erlautert und Losungsmoglichkeiten an konkreten
Beispielen aufzeigt ([2], S.23). Der Leitfaden ersetzt dabei nicht die einschlagigen Regelwerke
zum barrierefreien Bauen, deren Kenntnis Voraussetzung fur eine fachgerechte Beurteilung von
Vorhaben zur Barrierefreiheit ist.

0.1 Anwendungsbereich der Checklisten fur einen barrierefreien OPNV

Ein besonderer Schwerpunkt der Landespolitik des Freistaates Thuringen ist die Realisierung
von Barrierefreiheit im dffentlichen Personennahverkehr (OPNV). Aus diesem Grund wurde die
»Richtlinie zur Férderung von Investitionen im dffentlichen Personennahverkehr in Thuringen®
(OPNV-Investitionsrichtlinie [3]) zum 1. Februar 2007 neu gefasst, u. a. um das Forderverfahren
bei InvestitionsmaBnahmen im OPNV hinsichtlich der Gewahrleistung der Barrierefreiheit zu
qualifizieren (vgl. [4], S.108ff.). Seither sind Checklisten fur barrierefreie Mindeststandards im
Forderverfahren verpflichtend anzuwenden und dem Forderantrag beizulegen. Diese dienen
den am Forderverfahren Beteiligten als Hilfestellung, um bestimmte Mindeststandards der Bar-
rierefreiheit im OPNV zu garantieren. In Abhangigkeit der verschiedenen Anwendungsfalle

(z. B. Haltestellen fur Regional- oder Stadtbusse, Verknupfungshaltestellen zwischen Bussen
oder zwischen Bus und Bahn, Fahrzeuge, Toiletten usw.) sind die entsprechenden Checklisten
zu Grunde zu legen. Da ,die mit den Anforderungen nach [...] [den einschlagigen Regelwerken
zum barrierefreien Bauen] verfolgten Schutzziele [...] auch auf andere Weise als in [...] [den
Regelwerken] festgelegt erfullt werden [kdbnnen]“ ([5], S.5, vgl. auch [6], S.7), sind Abweichun-
gen zu den in den Checklisten genannten Anforderungen prinzipiell mdglich. Als Grundsatz gilt
aber, dass Abweichungen von den Anforderungen in der Checkliste zu vermerken und zu be-
grunden sind.

0.2 Hinweise zum Leitfaden-Aufbau

Der Aufbau des vorliegenden Leitfadens folgt der Gliederung der Checkliste fiir barrierefreie
Verkniipfungspunkte des StPNV. Dabei entsprechen die Uberschriften des Leitfadens den Teil-
bereichen der Checkliste (vgl. [7], S.10). Diejenigen Qualitatsziele, deren Anforderungen im
Leitfaden berucksichtigt wurden, sind am Anfang des jeweiligen Kapitels aufgefuhrt. Die Anfor-
derungen, die im Anschluss erlautert werden, sind hellgrau hinterlegt. Allgemeine Hinweise zum
Ausfullen der Checklisten finden sich im Merkblatt zur Checkliste fir barrierefreie Verkniip-
fungspunkte des StPNV (vgl. [7], S.10).
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1 Verkehrsweg zur Haltestelle

Bordabsenkung an den Hauptzu- und -abgangswegen auf 3 cm
stufenloser Verkehrsweg zur Haltestelle (Bordkanten-Ausrundung r = 15 - 20 mm) |:|

Ein stufenloser Verkehrsweg zur Haltestelle liegt dann vor, wenn der Zugang ,uber eine ebene,
mit dem Rollstuhl und Rollator berollbare Flache [moglich ist], die ggf. jedoch die fur den Ver-
kehrs- und Freiraum typischen [...] Neigungen sowie Schwellen und Kanten aufweisen kann.”
([5], S.7) Der ,Verkehrsweg“ ist als einbau- und hindernisfreier ,Verkehrsraum (,Gehbereich”
oder ,Gehbahn®) [zu verstehen. Dieser] dient allein der Fortbewegung zu Fu3 bzw. mit dem
Rollstuhl.” ([6], S.27) Borde an den Hauptzu- und —abgangswegen sind auf 3 cm Bordhdhe ab-
zusenken (alternativ: differenzierte Bordhdhen, vgl. [6], S.50f.; [8], S.28f.; [5], S.20). Der 3 cm
hohe Bord sollte einerseits ,nicht vollstandig abgerundet sein[, andererseits aber] [...] grund-
satzlich eine gewisse Rundung aufweisen®, ([9], S.51) dementsprechend ist ein Radius r zwi-
schen 15 mm ([6], S. 49) und 20 mm ([5], S.21) anzusetzen (vgl. Abbildung 1).

Gehweg

wo g

Fahrbahn

Abbildung 1: Skizze: Ausrundungsradius r = 15 mm - 20 mm an 3-cm-Bord (Seitenansicht)

stufenloser Verkehrsweg zur Haltestelle Kopffreiraumhodhe > 225 cm |:|

Abbildung 2 zeigt den freizuhaltenden Kopffreiraum Uber Verkehrswegen.

Kopffreiraumhdhe

O

=225 cm

Abbildung 2: Kopffreiraum Uuber Verkehrswegen (Seitenansicht)
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stufenloser Verkehrs- | Zuwegung (Geh-, FuBweg)

weg zur Haltestelle

Rampe

In der Checkliste wird zwischen Zuwegung und Rampe unterschieden. Es handelt sich dabei
um eine Entweder-Oder-Beziehung (vgl. [7], S.10)., d. h. es besteht entweder eine Zuwegung
oder eine Rampe oder beides.

Langsneigung < 3 % bzw. Langsneigung < 6 % und mindestens alle n
10 m ein > 150 cm langes Zwischenpodest mit Langsneigung < 3 %
tufenloser Verkeh ARG, -
stutenioser VErkenrs- | - Genh-, FuB- Querneigung < 2 % (in Ausnahmefallen < 2,5 %) O [:l
weg zum Bussteig ’
weg) lichte Breite > 180 cm O
O

keine Stufen > 3 cm

Unter Zuwegung wird in der Checkliste eine Wegeverbindung Uber einen FuB3- oder Gehweg
verstanden. Z. B. wenn die Warte- und Einstiegszone einer Haltestelle am Fahrbahnrand auf
dem straBenbegleitenden Gehweg angeordnet ist, der Fahrgast somit den Gehweg als Zuwe-
gung zum Haltestellenbereich nutzen kann (vgl. Abbildung 11). Die Zuwegung sollte hierbei
eine Langsneigung von 3 % nicht Uberschreiten. Ist dies z. B. aus topographischen Grunden
nicht zu erreichen, ist ausnahmsweise eine Langsneigung bis maximal 6 % zulassig, wenn in
Abstanden von hochstens 10 m Zwischenpodeste zum Ausruhen und Abbremsen mit einer
Lange von mindestens 1,50 m und einem Langsgefalle < 3 % angeordnet werden. Die Quernei-
gung sollte maximal 2 % betragen, in topographisch ebenen Bereichen ist eine Querneigung bis
2,5 % moglich ([5], S.9).

Abbildung 3 zeigt die Mindestanforderungen an maximal zulassige Neigungsverhaltnisse sowie
Verkehrswegebreiten. Ggf. notwendige Sicherheitsraume und sonstige Breitenzuschlage sind
hierbei nicht berucksichtigt (zu notwendigen Sicherheitsraumen an straBenbegleitenden Geh-
wegen vgl. z. B. [10], S.19 und [6], S.40; zu Breitenzuschlagen z. B. [10], S.75 und [11], S.15f.).

e

Einbau- und hindernisfreier Verkehrsweg Léngsneigung < 3% l Querneigung < 2% (2,5%)

2 180 cm

A

Abbildung 3: Anforderungen an einbau- und hindernisfreie Verkehrswege (Draufsicht)

Dem gegenuber sind Rampen zu verstehen als eigenstandige Bauwerke, die Hohenunterschie-
de zwischen zwei Ebenen tuberwinden und die die in Abbildung 4 und Abbildung 5 aufgefuhrten
Merkmale und Ausstattungselemente aufweisen. Oftmals werden Rampen neben Treppen an-

geordnet, um neben einer Direktverbindung Uber die Treppenanlage auch eine stufenlose Ver-

bindung zu ermoglichen.
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Langsneigung < 6 % bei 0 % Querneigung O
nutzbare Breite > 120 cm “_l_j_

© lbeetg ol
 visuel kontrastreiche Gestaltung zur Umgebung | O
Honessom-0om Oberkane) | O
Handlasl | Rund oder Ovalprofi (Durchmesser cm bis a5 cm) | OO
stufenloser Ver- | an der Unterseits angeordnete Handlaumalterungen. | | 0.
kehrsweg zum Bus- Rampe e |
steig abgerundeter Abschluss von frei in den Raum ragenden Hand- 0

laufenden (z. B. nach unten oder zu einer Wandseite)

i lichter Wandabstand > 5 cm O i
Radabweiser (Hohe > 10 cm) bzw. seitliche Rampenbegrenzung durch Wand O
 Rampenfange < 600 cm baw. nach jeweils 600 cm ein moglichst waagereches, = 150 [
cm langes Zwischenpodest (Entwasserung ist sicherzustellen; Langsneigung < 3 %)
freie Bewegungsflache > 150 cm x 150 cm vor und nach der Rampe O
Keine abwarts furende Treppe in Verlangerung der Rampe baw. Sicherheitsabstand

am unteren Ende der Rampe > 10 m; am oberen Ende >3 m

Zwischenpodest Radabweiser
Entwasserung ist sicherzustellen Héhe = 10 cm
Langsneigung = 3 %

Handlaufhéhe Oberkante

Uber Oberflachenbel
uber Ee achenbelag Langsneigung < 6% ==
[¥] '--'_-_‘__
& 1 Langsneigung < 6% _ - —- - oo F— - -
5 ‘-"-_‘__,-
Y|
< 600 cm < 600 cm
= 150 x 150 cm 2 150 x 150 cm > 150 x 150 cm
Bewegungsflache Zwischenpodest Bewegungsfliche

Abbildung 4: Rampe (Seitenansicht)

Handlaufprofil - Durchmesser 3 - 4,5 cm

=25cm

Oberkante 85 - 90 cm
uber Oberflachenbelag

=120 cm

Abbildung 5: Rampe (Vorderansicht)
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keine ebenerdige StraBenbahngleisquerung vorhanden

stufenloser Ver- ebenerdige :
kehrsweg zur Halte- StraBenbahn- Signalisierung der Sperrphase mit Licht- und Tonsignal O |:|
stelle gleisquerung | 77T T s 2

Befindet sich entlang des stufenlosen Verkehrsweges zur Haltestelle eine ebenerdige StraBen-
bahngleisquerung und wird der Bahnkorper im Regelbetrieb Uberfahren, ist die Beachtung des
2-Sinne-Prinzips (vgl. [5], S.10) bei der Signalgebung fur eine sichere Uberquerung durch sin-
nesbehinderte Menschen notwendig. Hierzu waren z. B. eine gut verstandliche und eindeutige
Signalisierung der Sperrphase durch ein akustisches und visuelles Warnsignal oder akustische
und taktile Freigabesignale (vgl. [12], S.4f.) mit Bedarfsanforderung denkbar. ,Das Warnsignal
an Uberquerungen von StraBenbahnkodrpern kann visuell durch Gelbblinken (,Hilfssignalgeber”
[...]) oder Rot-Dunkel-Schaltung signalisiert werden. [...] Werden Freigabesignale eingesetzt,
mussen die Bahnen eine vollstandige Signalisierung (Signalfolge: Frei — Halt zu erwarten — Ge-
sperrt) erhalten, um eine gesicherte barrierefreie Fuhrung Uber StraBenbahnkbrper auch fur
blinde und sehbehinderte Menschen zu gewahrleisten.” ([6], S.54)

Eine stufenlose Verbindung Uber die Gleisquerung ist sicherzustellen. Kanten an den Uberque-
rungsstellen, die Rollstuhl- oder Rollatornutzer darin behindern, den Gefahrenbereich schnell zu
verlassen, sind zu vermeiden ([6], S.53).

keine Treppen vorhanden

_Treppenbreite zwischen den Handlaufen > 80¢m [l
Stufenhdhe (a) 15 cm und Trittbreite (b) 33 cm (Erfullung SchrittmaBregel 2*a+b=0,63 bis 0,65) O i
Treppenstufen seitlich geschlossen oder seitliche Aufkantung > 2 cm |

Setzstufen vorhanden, Stufen unterschneidungsfrei bzw. bei schragen Setzstufen Unterschneidung
< 2 cm, keine Schleppstufen, einheitliche Treppenstufentiefe bzw. Innendurchmesser des Treppen- O:
auges = 200 cm bei gebogenen Treppenlaufen i

Durchgangshodhe unter Treppen = 225 cm (Absicherung von Hohen < 225 cm z. B. mittels n
Sockel > 3 cm oder Sockelleiste < 15 cm Uber Boden)
durchgehende Markierung der Tiefe der Trittstufen-Markierung zwischen 4 cm und 0
Antrittskanten mindestens der © 5¢cm | i
ersten und letzten Stufe (empfoh- =77 7 TmrTmomommmmmmm oo om oo e i i
Zugangs- | len: alle Stufen) bzw. Markierung | Tiefe der Setzstufen-Markierung = 1 cm O 4d:
gangs- aller Antrittskanten bei bis zudrei -~~~ ' '
moglich- Stufen sowie generell im offentli- : deutlicher visueller Kontrast gegenuiber Tritt- und Setz- ] l:l
keit Uber chen Verkehrs- und Freiraum ' stufe sowie den unten anschlieBenden Podesten ! !
Treppen  [=--==m-mmmoommmsmmsmsmmmsmsommsmsoes 500ttt -

waagerechte Zwischenpodeste > 150 cm Lange nach 9 bis 12 Stufen (bei unvermeidbaren Rich-
tungsanderungen oder mehr als 3 Treppenlaufen hintereinander waagerechtes Zwischenpodest von O '
500 cm Lange) '

————————————— R R R e — — — — —

beldseitig o
visuell kontrastreiche Gestaltung zur Umgebung O
eipléufig: Hbdhe 85 cm - 90 cm (Oberkante); vorzugsweise doppellaufig: 0
+ Hohe 65 cm und 90 cm ' '
Handaut 4 Bung- oder Ovalprof (Durchmesser aombis4sem) [ o
waagerechter Uberstand Uber erste und letzte Stufe > 30 cm |
| ander Unterseite angeordnete Handlaufhatierungen o
lichter Wandabstand > 5 cm O
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Gleichwonhl , Treppen [...] als alleinige Moglichkeit zur Uberwindung von Hohenunterschieden
zwar nicht ausreichend [sind], [...] werden [sie] aber u. a. auch durch blinde und sehbehinderte
Menschen und teilweise durch kdrperbehinderte Menschen genutzt.” ([6], S.45) Abbildung 6,
Abbildung 7 und Abbildung 8 stellen Anforderungen an Treppenanlagen dar.

Profil - Durchmesser 3 -4,5 cm
| —-— 25cm

doppellaufig
90 cm

65 cm einlaufig
85cm-90cm

AR R R..

1 Setzstufen-
lMarkierung =2 1cm

Stufenhéhe 15 cm

[\

Abbildung 6: Anforderungen an Treppen (Seitenansicht)

Treppenbreite
2180 cm

Handlaufiiberstand
=30cm

| ——

ﬁ\HandIauf

He————H

! =l — | = |
Trittbreite 33 cm _ Trittstufenmarkierung
| 4cm-5cm

Zwischenpodest
=150 cm

Abbildung 7: Anforderungen an Treppen (Draufsicht)
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Hoéhe der Setzstufenmarkierung 2 1 cm

A

Breite der Trittstufenmarkierung 4 cm - 5 cm

— —

Abbildung 8: Anforderungen an Treppen: Tritt- und Setzstufenmarkierung

2 Verkehrsweg an Bus- / StraBenbahnsteigen

Freihaltung der Verkehrswege inklusive der Rampen und Bodenindikatoren von Méblierung und sonstigen D

Einbauten

kein Bussteig vorhanden I:l

Breite des einbau- und hindernisfreien Verkehrsweges von der Bussteigkante > 150 cm O i

kein StraBenbahnsteig vorhanden

Breite des einbau- und hindernisfreien Verkehrsweges von der StraBenbahnsteigkante > 200 cm; | D

bei punktuellen Einbauten > 150 cm i
Vorhaltung '
einbau- und keine fahrzeuggebundenen Einstiegshilfen vorhanden
hindernis- Bewegungsflache .
freier Ver- vor fahrzeuggebun- Beriicksichtigung einer Bewegungsflache > 150 cm x 150 cm vor ausge- I:l
kehrswege denen Einstiegshil- fahrener fahrzeuggebundener Einstiegshilfe, d.h. Tiefe bei Rampen 0 '
am Bus-/ fen > 250 cm ab Bus- / StraBenbahnsteigkante und bei Hubliften > 290 cm ab
StraBen- Bus-/StraBenbahnsteigkante !
bahnsteig

Kopffreiraumhbdhe > 225 cm D

Freihaltung der erforderlichen Sichtfelder von Hindernissen D

Ausriistung aller Einbauten und léz:e Einbauten und Hindernisse entlang der Verkehrswege vorhan-

sonstigen Hindernisse entlang : !

der Verkehrswege mit Sockel, ' Sockelhohe > 3 cm . D

wenn der Abstand vom Boden | gocke| 7T TTTTTTTITTTTITTTTIoToooossossoooooosoosososooooosoooo |

> 15 cm betragt i Sockeltiefe und -breite entsprechend der Abmessun- O i

' gen des Hindernisses !

Abbildung 11 zeigt die Anforderungen an einen einbau- und hindernisfreien Verkehrsweg am
Bussteig. Ein Bussteig ist dabei zu verstehen als ein ,als Verkehrsflache fur ein- und ausstei-
gende Fahrgaste dienender Bereich einer Haltestelle des Busverkehrs, der gegenuiber der
Fahrbahn ein hdheres Niveau besitzt.” ([13], S.105) Der Bussteig kann auch mit dem Gehweg
kombiniert sein, z. B. bei Busbuchten oder Bushaltestellen am Fahrbahnrand. Zu beachten ist,
dass im Bereich vor der ausgefahrenen fahrzeuggebundenen Einstiegshilfe, welche in der Re-
gel an der 2. Fahrzeugtur angebracht ist, eine Bewegungsflache von mindestens 150 cm x 150
cm zur Verfugung steht. Im Busbereich kommen als fahrzeuggebundene Einstiegshilfen entwe-
der Rampen (manuell oder automatisch) oder Hublifte zum Einsatz. Da in Niederflurfahrzeugen
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vorzugsweise Klapprampen eingesetzt werden (vgl. [14], S.242ff. und [2], S.32ff.) und Rampen
in der Regel eine Lange von 1,00 m nicht iiberschreiten, ist im Bereich der fahrzeuggebunde-
nen Einstiegshilfe eine Breite von 2,50 m ab Bussteigkante ausreichend (vgl. Abbildung 11).
Dem gegenuber ist beim Einsatz von Hochbodenfahrzeugen ein Hublift erforderlich. Da Hublifte
einen hdheren Platzbedarf haben (vgl. [15], S.5 und [2], S.39), ist an Bushaltestellen, an denen
auch Hochbodenbusse mit Hublift halten, eine Breite von 2,90 m ab Bussteigkante notwendig
(vgl. Leitfaden zur Checkliste fur barrierefreie Linienbusse).

Abbildung 12 zeigt die Anforderungen an einen einbau- und hindernisfreien Verkehrsweg am
StraBenbahnsteig. Ein StraBenbahnsteig ist dabei zu verstehen als ein ,als Verkehrsflache fur
ein- und aussteigende Fahrgaste dienender Bereich einer Haltestelle des Schienenverkehrs,
der gegenuber dem Fahrweg ein hdheres Niveau besitzt.“ ([13], S.103)

Abbildung 9 zeigt Moglichkeiten zur Absicherung von Einbauten und sonstigen Hindernissen
entlang des Verkehrsweges vor Unterlaufbarkeit mit dem Langstock. Hierbei entspricht die un-
ter Il aufgefuhrte Losung dem in der Checkliste beschriebenen Sockel.

1

H

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

:

*--I - -

e’ ,s::;zg.# ¢
A i ﬁ
I 11 E 111 £ IV §
" N "

Abbildung 9: Beispiele fur die Absicherung von Hindernissen vor Unterlaufbarkeit (in Anlehnung
an [16], S.22)

3 Oberflachenbelage der Verkehrswege

Einsatz von Baumaterialen mit ebenen, erschitterungsarmen, rutschfesten und griffigen
(auch bei Nasse: SRT-Wert > 55 bzw. R-Wert 2 R11 oder R 10/V4) sowie fugenlosen
bzw. engfugigen Oberflachen

ebene, rutschfeste ) D
Oberflachenbelage keine Schwellen und Spalten > 3 cm vorhanden
Eﬁggelﬁtne n Markierung von Schwellen und Spalten > 3 cm durch taktil wahr- D
P nehmbare und visuell kontrastreiche Markierungs- / Warnstreifen :
und / oder Aufmerksamkeitsfelder i

Ebene Oberflachenbelage sind ,bituminds und hydraulisch gebundene Oberflachen [sowie]
Pflaster- und Plattenbelage, die mindestens nach den Anforderungen der DIN 18318 [17] aus-
gefuhrt werden.” ([5], S.9) Geeignet sind z. B. folgende Baumaterialien ([6], S.31):
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e Asphalt

o Betonsteinplatten

o Natursteinplatten, gesagt

o Betonsteinpflaster ohne Fase, schmale Fugen oder Plan verdichtet oder vergossen
¢ Kilinker- und Ziegelpflaster

¢ Natursteinpflaster, gesagt, schmale Fugen oder Plan verdichtet oder vergossen

Bei Verwendung von Natursteinpflaster ist darauf zu achten, dass Steine mit gut begeh- und
berollbarer Oberflache zum Einsatz kommen ([5], S.10).

Rutschhemmende und griffige Oberflachenbelage im dffentlichen Verkehrsraum mussen einen
SRT-Wert > 55 aufweisen. Oberflachenbelage, deren Rutschhemmung nicht mit dem Skid Re-
sistance Testverfahren [18] ermittelbar ist (z. B. Bodenindikatoren), mussen einen R-Wert
(Klasse der Rutschhemmung; vgl. [19], S.10) von mindestens R 11 oder von mindestens

R 10/V4 aufweisen, wobei der R-Wert nach DIN 51130 [19] nachzuweisen ist ([5], S.10; vgl.
auch [6], S.30f.). Innerhalb von Gebauden mussen Bodenbelage ,rutschhemmend (sinngemaf
mindestens R 9 nach BGR 181 [20]) und fest verlegt sein.” ([16], S.14)

Abbildung 10 zeigt ein Beispiel fur die Markierung einer Schwelle > 3 cm sowohl mit taktil und
visuell kontrastierendem Aufmerksamkeitsfeld als auch mit visuell kontrastreichem Markie-
rungsstreifen. Vorzugsweise sollten Schwellen oder Spalten > 3 cm entlang der Verkehrswege
aber vermieden werden.

Aufmerksamkeitsfeld—

Markierungsstreifen

=

Schwelle oder Spalte > 3 cm'

30 cm 60 cm

Abbildung 10: Beispiel fur die Markierung von Schwellen und Spalten
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4 Beleuchtung

an die Ortlichkeiten und betrieblichen Gegebenheiten angepasste, ausreichend helle, gleichmaBige sowie blendfreie
Beleuchtung der Bus- / StraBenbahnsteige, der Wetterschutzeinrichtungen, der Verbindungswege und insbesondere D
der Gefahrenbereiche

Die Beleuchtung des Haltestellenbereiches ist bereits bei der Planung zu berucksichtigen. Eine
ausreichend helle, gleichmaBige sowie blendfreie Beleuchtung der Bus- / StraBenbahnsteige,
der Wetterschutzeinrichtungen, der Verbindungswege und insbesondere der Gefahrenbereiche
ist anzustreben. ,Sofern die verkehrlichen und betrieblichen Belange sowie die Gestaltungs-
elemente es erlauben, soll der Standort der Haltestelle auf die Straenbeleuchtung ausgerichtet
werden. Wenn [bei StraBenbahnhaltestellen] die Umgebungsbeleuchtung zur Erkennbarkeit der
Haltestelle und Lesbarkeit der Fahrgastinformation nicht ausreicht, ist eine Eigenbeleuchtung
geman den ,Technischen Regeln fur elektrische Anlagen nach der Verordnung tber den Bau
und Betrieb der StraBenbahnen“ (BOStrab) vorzusehen.“ ([22], S.84) Daneben sind fur die bau-
liche Ausfuhrung der Beleuchtungsanlagen die einschlagigen DIN-Normen zu berucksichtigen
(in Abhangigkeit der straBenraumlichen Gegebenheiten z. B. DIN EN 13201 [23], DIN 67523-1
[24] oder DIN 67524-1 [25]; vgl. auch [6], S.58f. und [26], S.67ff.).

5 Radwegefuhrung an Bus- / StraBenbahnhaltestellen

konfliktfreie kein Radweg vorhanden

Radwege-
fuhrung

Radwege verlaufen nicht auf dem Verkehrsweg an Bus- / StraBenbahnsteigen, nicht auf Warteflachen, 0 O
nicht zwischen Bus- / StraBenbahnsteigen und Warteflachen sowie nicht auf Verbindungswegen i

Grundsatzlich gibt es verschiedene Mobglichkeiten zur Fuhrung des Radverkehrs an Haltestellen
(vgl. [27], S.31ff.). Neben der Fuhrung des Radverkehrs auf der Fahrbahn ist auch die Fuhrung
des Radverkehrs im Seitenraum (Bereich zwischen Fahrbahn und angrenzenden Grundstucken
[183], S.78) Ublich. Je nach ortlicher Situation eignet sich die eine oder andere Variante zur Ge-
wahrleistung einer barrierefreien Nutzung der Haltestelle. Folgende zwei Varianten sind dabei
fur eine barrierefreie Gestaltung besonders zu empfehlen:

e Fuhrung des Radverkehrs auf Fahrbahnniveau

Wird der Radverkehr als Radfahrstreifen auf der Fahrbahn gefuhrt bzw. im Vorfeld der Hal-
testelle vom Gehweg- auf Fahrbahnniveau abgesenkt, sollte ca. 25 bis 30 m vor der Halte-
stelle ein Schutzstreifen angelegt werden, der im Haltestellenbereich aufgeldst wird. Am
Haltestellenende sollte der Schutzstreifen wieder beginnen und nach ca. 10 m als Radfahr-
streifen weitergefuhrt (vgl. [10], S.102 und [27], S.32) oder wieder auf Gehwegniveau ange-
hoben werden. Diese Variante ist, wenn moglich, aus Sicht der Barrierefreiheit zu bevorzu-
gen.

e Fuhrung des Radweges hinter der Warteflache der Haltestelle
Eine weitere Moglichkeit der Fuhrung des Radverkehrs an Haltestellen ist, den getrennten
FuB- und Radweg (Z 241 StVO) hinter der Warteflache der Haltestelle zu fuhren. Dies setzt
allerdings eine hohe Flachenverfugbarkeit voraus. Bild 23 und 24 der Empfehlungen fur
Radverkehrsanlagen (ERA [27], S.33f.) zeigen Prinzipienskizzen dieser Variante, wobei zu
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beachten ist, dass in den Skizzen die Bodenindikatoren (vgl. Kapitel 11) nicht enthalten sind
sowie der taktil-visuell kontrastierende Begrenzungsstreifen zwischen Geh- und Radweg
mindestens 30 cm betragen muss (vgl. [6], S.42 und [8], S.56).

6 Einbauten und sonstige Hindernisse auBerhalb des Verkehrsweges

visuell kontrastreiche Gestaltung bzw. Kennzeichnung aller Einbauten und Objekte (deutliche farbliche Abgrenzung zur D
Umgebung; kein ,,Grau-in-Grau®)

Einbauten und sonstige Hindernisse mussen auch fur sehbehinderte Menschen rechtzeitig
wahrnehmbar sein. Einbauten kbnnen neben z. B. Pollern und Masten von Schildern oder
Lichtsignalanlagen auch Ausstattungs- und Moblierungselemente sein, wie z. B. Briefkasten,
Mulleimer, Fahrradstander oder Sitzbanke (vgl. [5], S.27 und [6], S.28). Abbildung 13 zeigt ein
Beispiel fur die visuell kontrastreiche Markierung von Einbauten und Objekten (vgl. auch [28],
S.13).

obere Markierung:
Mitte zwischen }
1,20m -1,60m

> 0,08 m
untere Markierung: /
Unterkante zwischen] 1
0,40m -0,70 m J Oberflachenbelag
Mast, Schild, usw. Poller

Abbildung 13: Markierung von Einbauten auBerhalb des Verkehrsweges (verandert nach: [6], S.30)

keine transparenten Flachen vorhanden

Einsatz entspiegelter und bruchsicherer Baumaterialen [l

visuell kontrastreiche Kenn-

zeichnung von transparenten eindeutige, gut L e et et = <t = <tz N '

Flachen und Objekten (2. B sichtbare und i Anbringungshhe obere Markierung > 120 cm < 160 cm O i D
Glaswande an Wetterschutz- lSJiCh V%n der . j mlepleetm |
einrichtungen) MIEOUNI &0 1 Anbringungshbhe untere Marki > 40 cm < 70 cm (Un- |
ey eamm gungshodhe untere Markierung > 40 cm < 70 cm (Un !
tale Sicherheits- @ terkante) uber Boden '
g‘a’g‘g:”gen N\ Einsatz von durchgangigen Markierungsstreifen mit hellen

' und dunklen Flachen (Wechselkontrast) Uber die gesamte O
i Breite der transparenten Flache
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Transparente Flachen im Verkehrsraum sind z. B. Wande von Wetterschutzeinrichtungen oder
Glasturen und -wande von Bahnhofen. Da diese vor allem fur sehbehinderte Verkehrsteilneh-
mer eine Gefahrenquelle darstellen, mussen sie sich visuell kontrastierend zur Umgebung ab-
setzen. Abbildung 14 zeigt die entsprechenden Anforderungen zur visuell kontrastreichen
Kennzeichnung von transparenten Flachen und Objekten.

[ )
IT——Glasflache Wetterschutzeinrichtung
=] q
Héhe der Markierungsstreifen =z 8 cm
EiERERERNRNEENND obere Markierung:
Mitte zw. 2 120 cm < 160 cm Uber Oberflaichenbelag

u} q
(SR NN EREENNNEREN untere Markierung:
- Unterkante 2 40 cm < 70 cm Uber Oberflachenbelag
- 4 -Oberflachenbelag

Abbildung 14: Kennzeichnung transparenter Flachen (Vorderansicht)

7 Niveaugleichheit

kein Bussteig vorhanden
die StPNV- - ) . ! O
ggh:;}eﬁge ange- Bussteighohe > 18 cm uber Fahrbahnniveau | !
passte und innerhalb '
zusammenhangen- kein StraBenbahnsteig vorhanden
der Liniennetze J I:I
gg]vcelstltlgh; eElL)j:;m- Regelhdhe StraBenbahnsteig > 18 cm Uiber Fahrwegniveau O
steighbhen '
Anrampungen < 6 %; keine Anrampungen im Turbereich I:I

Die Niveaugleichheit ist einerseits von der Bus- bzw. StraBenbahnsteighbhe und andererseits
von den eingesetzten Fahrzeugen abhangig. Als Orientierungswert fur den anzustrebenden
maximalen Hohenunterschied und Abstand von der Bahn- bzw. Bussteigkante zu Fahrgastrau-
men dffentlicher Verkehrsmittel gilt grundsatzlich je 5 cm (vgl. Abbildung 15 und [5], S.24). Die-
se Zielmafe sind im Busverkehr nur bei Bussteighbhen zwischen 20 und 24 cm Uber Fahr-
bahnniveau erreichbar ([14], S.242). Da die ,Regelhdhe” von barrierefreien Bushaltestellen in
Deutschland 18 cm Uber Fahrbahnniveau betragt ([6], S.68 und [22], S.21), ist die Vorhaltung
von fahrzeuggebundenen Einstiegshilfen zur Uberbruckung der verbleibenden ~70 mm grof3en
Reststufenhbhe zwischen Bussteig und Fahrzeug notwendig (dies wird in der entsprechenden
Checkliste fur barrierefreie Linienbusse geregelt).
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Stufe
A

anzustreben

mit Erschwernissen zu benutzen

. » Spalt % ]
Ocm 5¢m 10 ecm /% Zu vermeiden

Abbildung 15: Empfohlene Reststufenhdhe und Spaltbreite (verandert nach: [29], S.24)

Gleichwonhl sollte gepruft werden, ob der Bussteig hoher als 18 cm Uber Fahrbahnniveau ange-
legt werden kann, um eine moglichst selbststandige Nutzbarkeit ohne Einstiegshilfe zu gewahr-
leisten. Dabei ist zu beachten, dass die eingesetzten Fahrzeugtypen mit den erhdhten Borden
korrespondieren. Daneben sind in der Regel spezielle Formsteine sowie optimale Vorausset-
zungen im StraBenraum mit ausreichend langen und geradlinigen Anfahrmbglichkeiten erforder-
lich ([6], S.68).

Generell ist bei 18 cm hohen oder hbheren Bussteigen darauf zu achten, dass die eingesetzten
Fahrzeuge den Bussteig auch so anfahren kbnnen, dass sich beim Halt alle Turen direkt an und
parallel zur Bussteigkante befinden. Daher sollten Bushaltestellen ,moglichst in der Geraden
angeordnet werden, um einen barrierefreien Ein- und Ausstieg zu gewahrleisten. Miussen sie in
Kurven angeordnet werden, ist der Bogenradius so grof3 zu wahlen, dass der barrierefreie Ein-
und Ausstieg gewahrleistet ist.“ ([22], S.60) In Bezug zu Bushaltestellen am Fahrbahnrand ist
zudem sicherzustellen, dass vor und hinter der Bushaltestelle ausreichend Flache insbesondere
von ruhendem Verkehr freigehalten wird (vgl. Abbildung 11).

Auch an StraBenbahnhaltestellen ist eine Erhdhung des Bahnsteiges auf 20 bis 25 cm Uber
Fahrbahnniveau notwendig, um einen niveaugleichen Einstieg zu erreichen (vgl. Leitfaden zur
Veranschaulichung der Checkliste Mindeststandards fir barrierefreie Stral3enbahnen). Sofern
ein flachendeckend niederflurgerechtes StraBenbahnhaltestellennetz vorhanden und dement-
sprechend die Niveaugleichheit an jeder Haltestelle gewahrleistet ist, sind fahrzeuggebundene
Einstiegshilfen entbehrlich (vgl. [14], S.418).

Eine Anrampung ist, im Gegensatz zu einer Rampe, kein eigenstandiges Bauwerk, sondern
stellt lediglich eine Langsneigung in der Wegeoberflache zur Uberwindung von Hohenunter-
schieden dar, u. a. hervorgerufen durch Anpassung der Bordsteinhdhe zur Herstellung der Ni-
veaugleichheit. Die Zugange zu Bus- und StraBenbahnsteigen sollten eine maximale Langsnei-
gung von 6 % nicht Uberschreiten (vgl. Kapitel 1). Entsprechende Neigungen in Turbereichen
sind zu vermeiden.
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8 Bus-/ StraBenbahnsteigkante

visuell kontrastreiche Markierung zum Fahrbahn- bzw. Fahrwegbelag visuell kontrastierender Warnstreifen (im D
der Bus- / StraBenbahnsteigkante Regelfall durch Einsatz von speziellen Haltestellenbord-/Formsteinen gegeben)

Die visuell kontrastreiche Markierung der Bussteigkante zum Fahrbahnbelag ist oftmals bereits
durch Einsatz von speziellen Formsteinen, die sowohl die notwendige Einstiegshbhe als auch
ein reifenschonendes Anfahren gewahrleisten, gegeben (vgl. Abbildung 11 und Abbildung 20).
Bei StraBBenbahnhaltestellen kommen ebenfalls haufig Formsteine zum Einsatz, hierbei ist auf
den visuellen Kontrast zwischen Bahnsteigoberflachenbelag und Gleisbett zu achten (vgl. Ab-
bildung 16).

Abbildung 16: Beispiel fur visuellen Kontrast zwischen Gleisbereich und Bahnsteigkante

9 Toilettenanlage

keine Toilettenanlage vorhanden
barrierefreie Gestaltung D
der Toilettenanlage barrierefreie Gestaltung gemaf Checkliste ,barrierefreie Toilettenanlagen im of- I:I
fentlichen Raum* erfullt

Falls Toilettenanlagen vorgesehen sind, ist die Checkliste ,Mindeststandards fur barrierefreie
Toilettenanlagen im dffentlichen Raum*“ [30] auszufullen und dem Verfahren beizulegen.

10 Dynamische, visuelle und akustische Fahrgastservice- und Informationssys-
teme

barrierefreie Gestaltung der dynami- keine dynamischen Fahrgastservice- und Informationssysteme vorhanden

schen, visuellen und akustischen Fahr- . . . . . . .
gastservice- und Informationssysteme barrierefreie Gestaltung gemaf Checkliste ,barrierefreie telematische D

Fahrgastservice- und Informationssysteme* erfullt

O
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Falls dynamische, visuelle und akustische Fahrgastservice- und Informationssysteme vorgese-
hen sind, ist die Checkliste ,Mindeststandards fur barrierefreie telematische Fahrgastservice-
und —informationssysteme* [31] auszufullen und dem Verfahren beizulegen.

11 Bodenindikatorbasiertes Leitsystem

keine Treppen bzw. steilen Rampen vorhanden

luckenloses, taktiles | taktile und visuell

und visuell kontrast- RTTEETE e e Aufmerksamkeitsfelder (Tiefe 60 — 90 cm) auf voller Treppen- bzw.

reiches Leitsystem zeichnung vor Trep- Rampenbreite direkt vor der ersten Trittstufe bzw. dem Rampenbe- []
auf allen relevanten pen und steilen gmn ________________________________________________________________ K
Relationen Rampen (> 6 %)

Einsatz von Bodenindikatoren mit Noppenstruktur nach DIN 32984 []

In Abbildung 17 ist die visuell und taktil kontrastreiche Kennzeichnung vor Treppen und steilen
Rampen innerhalb von Leitsystemen mittels Bodenindikatoren dargestellt. Es ist zu beachten,
dass ,bei Treppen [...] vor der untersten Stufe ebenfalls ein Aufmerksamkeitsfeld vorgesehen
werden [sollte]. Das Aufmerksamkeitsfeld ist direkt (ohne Abstand) an die unterste Setzstufe
heranzuziehen, um visuelle Scheinstufen zu vermeiden. Aufmerksamkeitsfeld und eventuell
notwendige taktile Begleitstreifen durfen keinen auffalligen visuellen Kontrast zum angrenzen-
den Bodenbelag aufweisen, um die Stufenvorderkantenmarkierung visuell hervorzuheben [...].
Fuhrt ein Leitstreifen auf die Treppe zu, ist immer ein Aufmerksamkeitsfeld vorzusehen.“ ([8],
S.49) Bei Zwischenpodesten, die tiefer als 3,50 m sind, sollten zusatzliche taktil erfassbare Fel-
der vorgesehen werden.

LU ~ T F O T -
020%0%0%0%0%:%
0209026262020%0
C‘POGQDDOGOODO“O
DSDDQO\]OGCGDQSD
0.,0,0,0,0,0,0,0Q
I-gogogoéogogoé’:
11026%6%0%0%020{}

1 I

Handlauf

- Treppe oder
i | steile Rampe
lmoror0 00014/
1155993950905 ¢}
020%0%:%0%06%0% .

60 cm - 90 cm 020902030303030 Aufmerksamkeitsfeld (Noppen-
o_,o_o0o_0_O_O_O_0 s
090%62020%0%0%0 struktur gemafR DIN 32984)
OnOnQnGnOnOnOnO

volle Treppen- oder Rampenbreite

Abbildung 17: taktil-visuelle Kennzeichnung vor Treppen und steilen Rampen (Draufsicht)
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kein Bus- / StraBenbahnsteig abseits straBenbe-
Bus-/ StraBenbahn- | gleitender Gehwege vorhanden
luckenloses, taktile und visuell kon- steige abseits stra- .
taktiles und visu- | trastreiche Kennzeich- Benbegleitender luckenlose Anbindung an Leitsystem [
ell kontrastrei- nung der Standorte und | Gehwege (z. B.in |---------------ooo 2 I:I
ches Leitsystem Einstiegszonen von Mittellage; ZOB): Einstiegsfeld 120 cm Breite x 90 cm Tiefe i
auf allen relevan-| Bus- / StraBen- Kennzeichnung der (Einsatz von Bodenindikatoren mit Rippen-
ten Relationen bahnsteigen Standorte und Ein- struktur nach DIN 32984 und Ausrichtung O
stiegszonen der Rippenstruktur parallel zur Bus- / Stra- i
Benbahnsteigkante)

Bus- bzw. StraBenbahnsteige, die abseits straBenbegleitender Gehwege liegen, z. B. auf Halte-
stelleninseln (vgl. Abbildung 19), sind an das Leitsystem anzubinden.

An den unterschiedlichen Haltepositionen innerhalb der Verknupfungshaltestelle muss jeweils
ein 120 cm breites und 90 cm tiefes Einstiegsfeld (in der Regel auf Hbhe der ersten Fahrzeug-
ture) angeordnet werden, wobei ein Abstand von 30 cm zur Bus- bzw. StraBenbahnsteigkante
einzuhalten ist und die Rippenstrukturen parallel zur Bus- bzw. StraBenbahnsteigkante ausge-
richtet sein mussen (vgl. Abbildung 18 und Abbildung 19). Die Oberflachenstrukturen der einge-
setzten Bodenindikatoren miussen den Vorgaben der DIN 32984 [8] entsprechen. Falls das Ein-
stiegsfeld nicht ausreichend zum Umgebungsbelag visuell und taktil kontrastiert (ausreichend
waren z. B. weil3e Bodenindikatoren in einem dunklen, ebenen und erschutterungsarmen Ober-
flachenbelag), sind mindestens 0,30 m breite Begleitstreifen anzuordnen.

)
)
I’I
I
5
( Fahrtrichtung
!
|
{
{ -~ Strallenbahn /
| 1. Fahrzeugtar Standard-Linienbus
o ;
\[ “'/, Abstand Bus-/Stralenbahnsteigkante 30 cm
80cm | | X i
Leitstreifen | | 90 cm
30cm ) )
-
|
( (
{ Gehrichtung (
3 E
! !
) )
)
| |
Einstiegsfeld
120 cm

Abbildung 18: Bodenindikatoren an Verknupfungshaltestellen des StPNV ohne Anschluss an
straBenbegleitende Gehwege (Draufsicht)
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l 90 cm
\ Haltestellenbord
\\ 120 cm - Einstiegsfeld \
Leitstreifen "-.‘I‘I
Breite 30 cm ".
o_0 \v)
0909 b0
o-0 N
%20% og
o
o] DD
o] DO
O

Abzweigefeld |
260 cm x 60 cm

Querungsstelle mit Auffindestreifen und Richtungsfeld ———/

/

KKK AAK A A ALK A AAKAAAAA

Abbildung 19: Beispiel fur Bodenindikatoren an Haltestelleninseln des StPNV (Draufsicht; in An-
lehnung an [8], S.43)

Haltestellenbord

~

kein Bus- / StraBenbahnsteig an straBenbegleiten-
den Gehwegen vorhanden
luckenloses, takti- | taktile und visuell kon- Btuis- / S:]rafzer%bir;)n-_ .
les und visuell trastreiche Kennzeich- slgi?eengens Gaeh?/ve-e Auffindestreifen (Tiefe 60 cm — 90 cm) uber O
kontrastreiches nung der Standorte gen' Kennzeichnun die gesamte Gehwegbreite '
Leitsystem auf und Einstiegszonen g -St dort dg """"""""""""""""""""""""""""""""" J
allen relevanten von Bus- / StraBen- des E'ant' (Ol Wi Einsatz von Bodenindikatoren mit Rippen- |
Relationen bahnsteigen ES SRS el struktur nach DIN 32984 und Ausrichtung 0|
der 1. Fahrzeugtur der Rippen parallel zur Bus- / StraBen-
bahnsteigkante '
taktiler und visuell Abstand des Leitstreifens von der Bus-/StraBenbahnsteigkante 60 cm O
kontrastreicher
Leitstreifen ent- Leitstreifenbreite 30 cm O I:l
lang der Bus-/
stra?B:nbahn- Bodenindikatoren mit Rippenstruktur nach DIN 32984 und Ausrichtung der Rippenstruktur 0
steigkante parallel zur Bus-/StraBenbahnsteigkante

In Abbildung 20 sind die Mindestanforderungen an eine visuell und taktil kontrastreiche Kenn-
zeichnung des Haltestellenstandortes und der Einstiegszone am Bus- bzw. StraBenbahnsteig
an straBenbegleitenden Gehwegen mittels Bodenindikatoren (Auffindestreifen, Leitstreifen und
Einstiegsfeld) dargestellt. Prinzipiell kann auch auf das Einstiegsfeld verzichtet und der Auffin-
destreifen durchgefuhrt werden (vgl. [6], S.34), dieser endet dann 30 cm vor der Bus- bzw.
StraBenbahnsteigkante (vgl. Abbildung 11 und Abbildung 12). Die Oberflachenstrukturen der
eingesetzten Bodenindikatoren miussen den Vorgaben der DIN 32984 entsprechen. Falls der
Auffindestreifen nicht ausreichend zum Umgebungsbelag visuell und taktil kontrastiert (ausrei-
chend waren z. B. wei3e Bodenindikatoren in einem dunklen, ebenen und erschutterungsarmen
Oberflachenbelag), sind mindestens 0,30 m breite Begleitstreifen anzuordnen.
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Fahrtrichtung

1. Fahrzeugtiir

-

\

30cm

>
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Leitstreifen

30 cm

Gehrichtung

120 cm

Bus/StraBRenbahn

| Abstand von der Bus-/
| StraRenbahnsteigkante

Einstiegsfeld

2 30 cm Begleitstreifen

60 ¢cm - 90 cm Auffindestreifen

Abbildung 20: Beispiel fur Bodenindikatoren an Verknupfungshaltestellen des StPNV mit An-
schluss an straBenbegleitende Gehwege (Draufsicht)

les und visuell
kontrastreiches
Leitsystem auf

Relationen

Ausgang, WC,
mat, Taxistand,

SPNV-
Zugangsstelle)

luckenloses, takti-

allen relevanten

(Bus- / StraBBen-
bahnsteig, Ein- /

Fahrscheinauto-

Kundenzentrum,

taktile und visuell kon-
trastreiche Kennzeich-
nung von ebenerdigen
StraBenbahn-
gleisquerungen

keine ebenerdige StraBenbahngleisquerung vorhanden

luckenlose Anbindung an Leitsystem

Richtungsfeld

O
. Tiefe 60 cm — 90 cm Uber die gesamte Breite O 2l
: der Querungsstelle
Einsatz von Bodenindikatoren mit Rippen- [
© struktur nach DIN 32984 und Ausrichtung der [] :

> Rippen in Gehrichtung der Gleisquerung

Anbindung von Bus- / StraBenbahnsteig, Ein- / Ausgang, WC, Fahrscheinautomat, Taxistand, Kun-
denzentrum etc. an Leitsystem mittels Bodenindikatoren (Leit-, Auffinde- und Abschlussstreifen sowie
Abzweige-, Aufmerksamkeits-, Einstiegs- und Richtungsfelder)

Abstand von Bodenindikatoren zu Moblierung und sonstigen Einbauten > 60 cm

Anbindung von Bus- / StraBenbahnsteig, Ein- / Ausgang, WC, Fahrscheinautomat, Taxistand, Kun-
denzentrum etc. an Leitsystem mittels Bodenindikatoren (Leit- und Auffindestreifen sowie Abzweige-,
Aufmerksamekeits-, Einstiegs- und Richtungsfelder)

Anschluss an Leitsys-
tem der SPNV-
Zugangsstelle

keine SPNV-Zugangsstelle im Haltestelleneinzugsbereich vorhanden

luckenloser Anschluss an das Leitsystem der SPNV-Zugangsstelle

O | O[04

O

In Abbildung 21 ist die taktile und visuell kontrastreiche Kennzeichnung einer rechtwinklig von
der Haltestellenzuwegung abzweigenden, ebenerdigen StraBenbahngleisquerung mittels Bo-
denindikatoren dargestellt (zur Signalisierung vgl. Kapitel 1).
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Querungsstelle

StraRenbahngleis

Gehrichtung

J Richtungsfeld 60 cm - 90 cm

O(}O()
L& I & T
()O()O
()()()O
Gehrichtung o0Co©
O()()()
()()()()
o_0
o _0
o0
()0()()
o Vi

Auffindestreifen 60 cm - 90 cm

Abbildung 21: Anbindung einer ebenerdigen Gleisquerung an ein taktil-visuelles Leitsystem
(Draufsicht)

Grundsatzlich sollte ein moglichst luckenloses taktil-visuelles Leitsystem angestrebt werden,
welches die wichtigen Ziele innerhalb der Verknupfungshaltestelle einschlie3t. Neben der An-
bindung von Bus- und StraBenbahnsteigen sowie von Ein- und Ausgangen ist in Abhangigkeit
der ortlichen und insbesondere der betrieblichen Gegebenheiten im Einzelfall zu entscheiden,
welche weiteren Ziele, wie z. B. Toiletten, Fahrscheinautomaten, Taxistande, Kundenzentren
oder SPNV-Zugangsstellen an das Leitsystem angeschlossen werden. Die eingesetzten Boden-
indikatoren miussen dabei den Vorgaben der DIN 32984 entsprechen. Gleichwohl sollten Bo-
denindikatoren ,generell sparsam verwendet [...] [und nur] dort eingebaut [werden], wo keine
andere Markierung von Gehwegen und Gehflachen durch sonstige taktil und visuell klar er-
kennbare Leitelemente oder Leitlinien gegeben ist.“ ([5], S.13) Angestrebt werden sollten Lo-
sungen, die einfach sowie leicht begreifbar und merkbar sind. Neben den Anforderungen an die
Ertastbarkeit und visuelle Erkennbarkeit sind dabei auch die Belange von Menschen mit Geh-
behinderungen sowie von Rollstuhl- und Rollatornutzern zu berucksichtigen ([5], S.13). Ebenso
ist ,zu beachten [...], dass Bodenindikatoren nicht Uber Fahrbahnen verlaufen durfen.” ([6],
S.70)

Falls die Bodenindikatoren nicht ausreichend zum Umgebungsbelag visuell und taktil kontrastie-
ren (ausreichend waren z. B. weiBe Bodenindikatoren in einem dunklen, ebenen und erschutte-
rungsarmen Oberflachenbelag), sind mindestens 0,30 m breite Begleitstreifen anzuordnen.
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12 Visuelles Wegeleitsystem

denzentrum, SPNV-
Zugangsstelle)

Warnhinweise

visuelles Wegeleitsys- Einsatz einfacher Sprache bzw. von Piktogrammen |:|
tem auf allen relevanten
Relationen visuell kontrastreiche Gestaltung des Wegeleitsystems (kontrastreiche Farben / keine D
Rot-Gruin-Kombination)
(Bus- / StraBenbahn- an den Informationszweck, Abstand und Sehwinkel angepasste Schriftart und —gro3e I:I
steig, Ein- / Ausgang, (z. B. SchriftgroBe der Bus- / StraBenbahnsteignummer zwischen 35 cm und 70 cm)
WC, Fahrscheinauto-
mat, Taxistand, Kun- keine Warnhinweise vorhanden
L]

Warnhinweise in mittlerer Sichthdhe (130 cm) |

Die visuelle Wegeleitung sollte uber einen einfachen sprachlichen Ausdruck (z. B. Vermeidung
eines UbermaBigen Einsatzes von Fremdwbrtern) vermittelt werden, idealerweise erganzt durch
Bildzeichen bzw. graphische Symbole mit hohem Wiedererkennungsgrad. Dabei mussen die
Piktogramme ,in ihren Konturen deutlich voneinander unterscheidbar sein.” ([5], S.29)

Die Schrift sollte gut lesbar sein. Geeignet sind z. B. ,Schriftarten mit Zugehorigkeit zur Linear
Antiqua (z. B. Helvetica, Verdana siehe DIN 1451-3).“ ([5], S.29) Um die Lesbarkeit zu verbes-
sern und Verwechslungen zu vermeiden, sind an einigen Buchstaben (z. B. i, j, I, m, n, r) Beto-
nungen bzw. Serifenabstriche zu empfehlen. Reine Serifenschriften durfen nicht genutzt werden
([5], S.29). Serifen sind ,die (mehr oder weniger) feinen Linien, die einen Buchstabenstrich am
Ende, quer zu seiner Grundrichtung, abschlieBen.“ ([32])

Grundsatzlich ist die SchriftgroBe an den Informationszweck, Abstand und Sehwinkel anzupas-
sen. DIN 32975 enthalt ein Modell, welches die Ermittlung der notwendigen Zeichenhdhen fur
Zeichen mit einem visuellen Kontrast von K = 0,7 ermbglicht (vgl. [28], S.16ff.)

Warnhinweise sollten in mittlerer Sichthdhe von 130 cm uber Oberflachenbelag angebracht
werden, um auch von sehbehinderten Menschen sicher wahrgenommen werden zu kbnnen
(vgl. Abbildung 22).

Abbildung 22: Beispiel fur visuelle Warnung in mittlerer Sichth6he an einem Reisendenubergang
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13 Warteflache fur Fahrgaste

stufenlos zugangli- | Bewegungsflache > 150 cm x 150 cm
che Warteflache mit

ausreichender Be-
wegungsflache und

gﬁf&fgﬁiﬁnﬁfﬁle Sitzhdhe zwischen 46 cm und 48 cm O
und Wetterschutz- Sitzmbglichkeiten —
einrichtung(en) waagerechte Sitzflache O

keine Schwellen und Stufen > 3 cm

Kopffreiraumhdhe > 225 cm

O O (OO0

Wetterschutzeinrichtung(en)

In Bezug zu Warteflachen ist die Nutzbarkeit auch fur Fahrgaste mit Rollstuhl und Rollator zu
berucksichtigen (vgl. Kapitel 1, Abbildung 11 und Abbildung 12). Wartezonen an Verknupfungs-
haltestellen sollten mit Wetterschutzeinrichtungen und Sitzmobglichkeiten ausgestattet sein, da
von hbheren Wartezeiten der Fahrgaste bei Umsteigevorgangen auszugehen ist.
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